ALFA ROMEO CONTROL UND INSTRUMENTENBRETT”COMBINATO”

BESCHREIBUNG

Die elektronische Vorrichtung Alfa Romeo Control
(ARC) realisiert die zentralisierte, sofortige Kon-
trolle der Hauptparameter entsprechend der Kreis-
laufe und des Service des Fahrzeugs und des Mo-
tors.

Die Sichtbarmachung der eventuellen defekten Pa-
rameter erfolgt mittels dem Aufleuchten der Kon-
trolleuchte entsprechend dem interessierten Para-
meter auf dem Instrumentenbrett (Combinato).

KOMPONENTEN DES SYSTEMS
Das Sysyem besteht aus:

— Aufnahmensensoren zur Kontrolle der Hauptor-
gane, aus denen das Fahrzeug besteht.

— Steuereinheit (ARC) zur Kontrolle und Datenver-
arbeitung.

— Alarmsichtbarmachung in der Instrumententa-
fel eingebaut (Combinato), in der mittels des in-
tegrierten Kreislaufes die Signale umgewandelt
werden, von der ARC kommend, in bestimmte
zu steuernde Befehle der LEDs und der Kontrol-
leuchten eingesetzt werden.
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STORUNGSSUCHE
ALFA ROMEO CONTROL UNDINSTRUMENTENTAFEL«COMBINATO»

%%@0’

HINWEIS:

PRUFT WIRD.

DER KORREKTE GEBRAUCH DER VORHANDENEN STORUNGSSUCHE, DASS BEI JEDER AUFTRETENDEN STORUNG, WIE NACHFOL-
GEND BESCHRIEBEN IST, VERFAHREN WIRD, UND DER EINWANDFREIE BETRIEB VOM MECHANISCHEN GESICHTPUNKT AUS UBER-

DIAGNOSEPROZEDUR

ANMERKUNG:

SOLLTE DAS ERGEBNIS DER OBEN ANGEGEBE-
NEN PRUFSCHRITTE NICHT DEN VORSCHRIFTEN
ENTSPRECHEN, IST DIE STORUNG FESTZUSTEL-
LEN UND zU BEHEBEN, WOBEI WIE IM NACHSTE-
HENDEN ABSATZ STORUNGSSUCHE BESCHRIE-
BEN VORZUGEHEN IST.

VORBEREITENDE ARBEITEN

— Zindschlissel abziehen.
— Instrumentenbrett von Fahrzeugverkabelung

abtrennen. )
— Steckverbinder Fahrzeugseite an entsprechende

Steckverbinder der Priifgerates 1.827.012.000 (ex.

C.1.0138) anschlieBen.

— Wenn abgetrennt, die Steckverbinder des Rheo-
staten der Instrumentenbrettbeleuchtung und
des teilweisen Nullstellens wiederanschlieBen.

— Prufgerat Uber das Kabel 1.827.022.000 (ex.

C.9.0032) an das Universalprifgerat 1.827.005.000
(ex. C.1.0132) anschlieBBen.
PRUFSCHRITT Nr. 1

UBERPRUFUNG DER VERBINDUNG
A.R. CONTROL

— Wahlschalter (1) und (2) auf Stellung 1 bringen

1.827.012.000
(ex. C.1.0138)

® R B RO O
[+ 2N I B¢ - I B I )
‘;E}é‘
'u‘
— 4 ® )] Q

1.827.022.000

(ex. C.9.0032) 1.827.005.000

(ex. C.1.0132)

Lx Berse

©

oedv o 0o
Jod Ay 1

3 ALFA ROMEO CONTROL UND INSTRUMENTENBRETT "COMBINATO”

PA405900000007 11-91



4 ALFA ROMEO CONTROL UND INSTRUMENTENBRETT "COMBINATO”

PA405900000007 11-91

— Wechselschalter (1) und (2) auf Stellung 1 brin-
gen.

— Schlussel auf Fahrtstellung bringen, und Uber-
prufen, ob alle LEDs zur Signalisierung auf-
leuchten.

— Nach einigen Sekunden mussen die LEDs erlo-
schen sein und es durfen nurdie LED (®) bei
monstiertem ABS System und deh LED 9 Ge-
nerator aufleuchten.

Die anderen aufleuchtenden LEDs zeigen Sto-
rungen an.

— Versuchen, einige Alarme zu simulieren (zum
Beispiel: offene Turen, angezogene Handbrem-
se) und die korrekte Storanzeige Uberprufen.

— Wechselschalter (1) auf Stellung (2).

— Wechselschalter (2) auf Stellung:

1 fur die 4-6 Zylinder Benzinmotoren
2 fur die 4 Zylinder Turbodieselmotoren.

— Sicherstellen. daf die LED MOTOROLDRUCK
( &1 erloschen ist und die LED 1 ) ALTER-
NATOR aufleuchtet.

— Motor anlassen, und sicherstellen. daB die LED
1 <<+) nicht aufleuchtet.

FAHRZEUG MIT ABS

Motor anlassen und sicherstellen. daf die LED
ABS ((®) ) und die LED nicht aufleuchten.

PRUFSCHRITT Nr. 2

UBERPRUFUNG DER
FAHRTRICHTUNGSANZEIGER

— Schlussel auf Fahrtstellung bringen.

— Sicherstellen. dab bei Betatigen des Blinkerhe-
bels die entsprechenden LEDs auf der Interface
aufleuchten.

— Mit ausgeschalteten Fahrtrichungsanzeigern
und abgezogenem Schlussel die Taste &AANOT-
LICHTER betatigen.

Aufleuchten der LEDs « A ) 5 & uberpriifen.

PRUFSCHRITT Nr. 3

UBERPRUFUNG DES
INSTRUMENTENBRETTBELEUCHTUNG

— Schlussel in Fahrtstellung.

— Standlichter eingeschaltet.

— Knopf des Rheostaten des Instrumentenbretts
dr\elr)er ur. | sicherstellen, daB die grine LED
(=()-)des Prifgerates 1.827.012.000 (ex. C.1.0138)
die Helligkeits-einstellung variert.

EINSTELLUNG ZUR VOLT-MESSUNG

— Schlissel abgezogen.

— Wabhlschalter (1) und (2) auf Stellung 1 bringen.

— Wechselschalter (1) und (2) auf Stellung 1 brin-
gen.

— VielfachmeBgerat an die entsprechenden Buch-
sen des Prifgerates 1.827.005.000 (ex. C.1.0132)
anschlieBen.

— Spannung direkt auf den Batterieklemmen (mit
Schlussel in Fahrtstellung) messen.

PRUFSCHRITT Nr. 4
MASSEPRUFUNG PIN 7/B

— Wahischalter (1) auf Stellung 1.

— VielfachmeBgerat 200 mV Vollausschlag.

— SchlUssel auf Fahrtstellung.

— Auf MeBgeradt einen Spannungswert unter 20
mV ablesen.

PRUFSCHRITT Nr. 5
UBERPRUFUNG DER VERSORGUNGEN + 12V

— VielfachmeBgerat 20 V Vollausschlag.

— Schlussel auf Fahrtstellung.

— Sicherstellen, daB auf den Stellungen 3 und 4
des Wahlschalters (1) die auf dem MeBgerat ab-
gelesene Spannung unter Max. 150 mV entspre-
chend der, die direkt auf den Batterie-
klemmen aufgenommen wurde, liegt.

PRUFSCHRITT Nr. 6
UBERPRUFUNG DES DREHZAHLENSIGNALS

— VielfachmeBgerat 2 V Vollausschlag.
— Motor angelassen.
— Wechselschalter (2) auf Stellung:
1 fiir die 4 und 6 Zylinder Benzinmotoren.
2 fur die 4 Zylinder Turbodieselmotoren.
— Wabhlschalter (1) auf Stellung:
5 fuir 4 Zylinder Benzinmotoren
6 fir 6 Zylinder Benzinmotoren
7 fur 4 Zylinder Turbodieselmotoren.

— Auf MeBgerat eine der Drehzahl entsprechende
Spannung ablesen.

Beispiel: 100 mV = 1000 U
200 mV = 2000 U
500 mV = 5000 U

PRUFSCHRITT Nr. 7
UBERPRUFUNG DES GESCHWINDIGKEITSSIGNALS

HINWEIS:

Das Prifgerat 1.827.012.000 (ex. C.1.0138)istfureine direkte

Geschwindigkeitsablesung, auch mit unterschliedlichen

Kilometerimpulsverhéltnissen vorbereitet. Hierzu wie unten

aufgeflhrt vorgehen und folgendermaBen einstellen :

— Wahlschalter (1) auf Stellung 8 bringen.

— Wechselschalter (2) auf Stellung 2 bringein.

— VielfachmebBgeréat 2 V Vollausschlag.

— Schlussel auf Fahrtstellung.

— Griff auf Prufgerat so drehen, dak auf dem MeBgerat
der Wert entsprechend der zurlickgelegten Meter mit
einem Impuls des Geschwindigkeitsmessers er-
scheint.

Zum Beispiel fur Alfa 164 :
1Impuls = 0,244 m = 0,244 V
o

1 Impuls = 0,225 m = 0,255 V
Sollten die Daten, die sich normalerweise auf der
Ruckseite des Instrumentenbretts befinden, in Impuls-
anzahlen pro Meter ausgedrlckt sein, ist eine Um-
rechnung erforderlich:

’

Meter pro Impuls =
impulsanzahl pro Meter




UBERPRUFUNG.

— Wahlschalter (1) auf Stellung 8.

— Wechselschalter (2) auf Stellung 1.

— Fahrzeug mit den Antriebsradern anheben.

— Motor anlassen.

— Gang einlegen und die Geschwindigkeit direkt
auf dem VielfachmeBgerat uberprifern:

50 km/h = 500 mV
100 km/h = 1,0 V
150 km/h = 1,5 V

Eine Uberprifung der exakten Daten kann mit
dem Wahlschalter (1) auf die Stellung fir Mes-
sungen der Drehungen durchgefihrt werden, in-
dem die Geschwindigkeit aufgrund des Unter-
setzungsverhaltnisses des eingelegten Gangs
berechnet wird. .

PRUFSCHRITT Nr. 8

UBERPRUFUNG DER VERBINDUNGEN ZUM AUF-
LEUCHTEN DER KONTROLLEUCHTEN

— VielfachmeBgerdt 20 V Vollausschlag.

— Schliussel auf Fahrtstellung.

— Die nachfolgenden Verbindungen der unter-
schiedlichen Stellungen des Wahlschalters (1)
Uberprifen.

12 V = Kontrolleuchte
leuchtet auf

0V = Kontrolleuchte
erloschen

STELLUNG 9 = STANDLICHTER

10 = ABBLENDLICHTER

11 = FERNLI!CHTER

12 = NEBELSCHEINWERFER
13 = NEBELRUCKLEUCHTEN
14 = HEIZBARE HECKSCHEIBE

12V = Kontrolleuchte
erloschen

0V = Kontrolleuchte
leuchtet auf

15 = KERZEN-VORWARMUNG

PRUFSCHRITT Nr. 9

UBERPRUFUNG DRUCKKNOPF ZUR TEILWEISEN
NULLSTELLUNG

— VielfachmeBgerat 20 V Vollausschlag.

— Wahlschalter (1) auf Stellung 17.

— Schlussel auf Fahrtstellung.

— Mit lossgelassenem Druckknopf eine Span-
nung von + 12V (Batteriespannung) und bei ge-
driicktem Druckknopf eine Spannung von 0 V
(keine Spannung) ablesen.

PRUFSCHRITT Nr. 10
UBERPRUFUNG DER TELEVEL-ANZEIGE

— Wahlschalter (1) auf Stellung 18.

— VielfachmeBgeréat 20 V Vollausschlag.

— Schlissel auf Fahrtstellung.

— Auf MeBgerat die nachfolgenden Spannungen
in Funktion des Kraftstoffstands ablesen:

MAX 3,14V 1,66 V 200 mV
0 1/2 414
I I .
MIN 2,85V 1,3V oV

PRUFSCHRITT Nr. 11

UBERPRUFUNG DER SIGNALISIERUNG DER
KRAFTSTOFFRESERVE

— Wahlschalter (1) auf Stellung 19.
— VielfachmeBgeréat 20 V Vollausschlag.
— Schlissel auf Fahrtstellung.
— Auf MeBgerat folgende Spannungen ablesen:
unter 100 mV = Kraftstoffreserve
uber 10 V = Kraftstoffmenge tGber dem Mi-
nimum.

PRUFSCHRITT Nr. 12

UBERPRUFUNG DES )
KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-FUHLERS

— Wahlschalter (1) auf Stellung 20.

— Schlissel auf Fahrtstellung.

— Auf VielfachmeBgerat die nachfolgenden Span-
nungen ablesen:

MAX 6V 2,86 V 1,2V
40°C 80°C 120°C

I | J
MIN 46V 2,29 V 09V

PRUFSCHRITT Nr. 13
UBERPRUFUNG DES OLDRUCK-FUHLERS

— Wahlschalter (1) auf Stellung 21.
— Motor anlassen.
— Auf MeBgerat die nachfolgenden Spannungen

ablesen:
MAX 3,14V 1,66 V 200 mV
0 BAR 4 BAR 8 BAR
L I |
MIN 2,85V 1,3V oV

PRUFSCHRITT Nr. 14

UBERPRUFUNG DES
TURBOKOMPRESSORDRUCK-SENSORS

— Wabhlschalter (1) auf Stellung 22.
— Schlissel auf Fahrtstellung.
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— Auf MeBgeréat eine Spannung zwischen 2,8 und
3,15 V ablesen.

HINWEIS:

Falls eine Leistungspriifung durchgefiihrt werden
kann, betrdgt die Ubereinstimmung des Turbo-
drucks und der auf dem MeBgerit abgelesene
Spannung folgende Werte:

MAX 3,14 V 1,66 V 200 mV

1 BAR 2 BAR 2,5 BAR
I I |

MIN 2,85V 1,3V oV




STORUNGSSUCHE VORBEREITENDE ARBEITEN

— ZUndschlussel abziehen.
— Instrumentenbrett von Fahrzeugverkabelung

abtrennen.
HINWEIS: — Steckverbinder Fahrzeugseite an entsprechende
FUR EINE KORREKTE INDIVIDUIERUNG DER Steckverbinder des Prufgerates 1.827.012.000 (ex.
STORUNGEN, DIE REIHENFOLGE DER AUS- C.1.0138) anschlieBen.
GEFUHRTEN PRUFSCHRITTE BEACHTEN. — Wenn abgetrennt, die Steckverbinder des Rheo-
UM ZULETZT EINE FALSCHE EINSTELLUNG staten der Instrumentenbrettbeleuchtung und
des teilweisen Nullstellens wiederanschlieBen.
2 YERHINDERN, UND DASS DIE DEFERTEN — Prifgerat Uber das Kabel 1.827.022.000 (ex.
KOMPONENTEN NICHT DAS ERGEBNIS DER C.9.0032) an das Universalprifgerat 1.827.005.000
NACHFQ_LGENDEN UBERPRUFUNGEN (ex. C.1.0132) anschlieBen.
BEEINTRACHTIGEN.

HINWEIS:

ZUR VERBINDUNG, IDENTIFIKATION DER ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN UN DEREN ANSCHLUSSE, KONSULTIEREN SIE BITTE DIE IN
DIESEM HANDBUCH ENTHANTENEN ZEICHNUNGEN.
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PRUFSCHRITT Nr. 1 — UBERPRUFUNG DER VERBINDUNG A.R. CONTROL

e Wahlschalter (1) und (2)
auf Stellung 1;

e Wechselschalter (1) und
2 auf Stellung 1.

|

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurch-
ganges bei auf Ohm einge-
stelltem MeBgerat. abge-
zogenem Zundschlussel
und abgetrenntem Diagno-
se-System vornehmen.

T—%

Schliissel auf Fahrtstel-
lung bringen, und uberprii-
fen, ob alle LEDs zur Si-
| gnalisierung aufleuchten.

NEIN

{

JA

v
(FORTSETZUNG)

Das Vorhandensein von

+12 V (Batteriespannung)

auf Pin 6 des Steckverbin-

ders "C" Verkabelung Com-
| binato-seite Uberprifen.

L ;
|

JA

Das Vorhandensein von
+12 V (Batteriespannung)
auf Pin 1 des Steckverbin-
ders "D" Verkabelung Com-
binato-seite Uberprifen.

JA

INEIN
v

Das Vorhandensein von
+12 V (Batteriespannung)
auf Pin 2 des Anschlusses
G164 Uberprifen.

‘NEIN

Funktionstluchtigkeit der Si-
cherung auf Stellung 2 (7.5
A) im Sicherungskasten G2
Uberprufen, und das Vor-
handensein von + 12 V (Bat-
teriespannung) an den Si-
cherungsenden feststellen.

LNE.N

Sicherung ersetzen bzw.
das Vorhandensein von
+12 V (Batteriespannung)
auf Pin 87 Relaissockel 151
Uberprifen.

F/erkabelung zwischen lo-
sem Anschluf® und Pin 16
Steckverbinder "C" Verka-
belung Combinato-seite

| wiederherstellen.

| S

sem AnschluB und Pin 2
des Anschlusses G164
und losem AnschluB wi-
derherstellen.

rVerkabelung zwischen IOW

|
|

Verkabelung zwischen Pin
2 AnschluB G164 und Si-
cherung auf Stellung 2 des
G2 wiederherstellen.

Verkabelung zwischen Pin
87 Relaissockel 151 und Si-
cherung auf Stellung 2 des
G2 wiederherstellen.

NEIN




JA JA xlEIN
Das Vorhandensein von Das Vorhandensein von Verkabelung zwischen Pin
+ 12 V (Batteriespannung) [NEIN +12 V (Batteriespannung) | JA B 5 AnschluB G150 und Pin
auf Pin 30 Relaissockel 151 > auf Pin 5 AnschluB G150 30 Relaissockel 151 wieder-
Uberprufen. Uberprifen. herstellen.
bEIN
Das Vorhandensein von Verkabelung zwischen
+12 V (Batteriespannung) | Ja Abzweig-Klemmkasten
auf Abzweig-Klemmkasten > G56 und AnschliuR G150
JA G56 uberprifen. wiederherstellen.
bew
Verbindung zwischen Bat-
terie und Anschluf G56
kontrollieren bzw. wieder-
herstellen.
Ladezustand und einwand-
freien Betrieb der Batterie
Uberprufen.
A 4
Stromdurchgang der Ver- .
kabelung zwischen Pin 85 [NEIN | Verkabelung wiederher-
Relaissockel 151 und Mas- stellen.
se G174 uberprifen.
LJA
Das Vorhandensein (mit
Schiissel immer auf ———}JA Relais 151 ersetzen
Fahrtstellung) von +12 V ’
(Batteriespannung) auf Pin
86 Relaissockel 151 iber-
prifen.
NEIN
\ t
(FORTSETZUNG) \ 4
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JA

v

(FORTSETZUNG)

JA

v

Das Vorhandensein von
+12 V (Batteriespannung)
auf Pin 1 des Steckverbin-
ders ”"D” Verkabelung Com-
binato-seite tiberpriifen.

¢JA

Vom Prifgerat die Steckver-
binder "C” und "B” abtren-
nen und den Stromdurch-
gang der Verkabelung Uber-
prufen:

- zwischen Pin 5 Steckverbin-
der "C” und Pin 7 Steckver-
binder "B”;

-zwischen Pin 7 Steckverbin-
der ”"B” und Pin 1 AnschluB
G164;

-zwischen Pin 1 AnschluB
G164 und Pin 4 AnschluB
G150;

-zwischen Pin 5 AnschluB
G150 und Masse G143.

NEIN

NEIN

stellen.

NEIN + A
Das Vorhandensein von Verkabelung zwischen Pin 2
+12 V (Batteriespannung) | JA und Steckverbinder "I"” des
auf Pin 2 des Steckverbin- G1 und Pin 86 Relaissockel >
ders "I"" Sicherungskasten 151 wiederherstellen.
G1 Uberprifen.
NEINL
Das Vorhand_ensein von Verkabelung zwischen Pin
+12 V (Batteriespannung) JA 2 Steckverbinder I” des
auf Pin 2 de§ Steckverbin- —— G1 und Pin 2 Steckverbin- P
gers d_gs Zindblocks B1 der Zundblock B1 wieder-
Uberprufen. herstellen.
NEINL
Funktionalitdat des Ziund-
blocks bzw. Versorgung
desselben uberprifen. >
-Verkabelung zwischen lo-
sem AnschluB und Pin 1
Steckverbinder ’D” Verka-
belung Combinato seite —»
wiederherstellen.
Verkabelung wiederher-




JA

Nach einigen Sekunden
miissen die LEDs erloschen
sein und es diirfen nur die
LEDs bei montiertem ABS-
System (®) undden LED
Generator £3) aufleuchten.
Die anderen aufleuchtenden
LEDs zeigen Storung an.

Versuchen, einige Alarme zu
simulieren (zum Beispiel: of-
fene Tiren, angezogene
Handbremse) und die korrek-
te Storanzeige uberpriifen.

NEIN
EN,

JA

v
(FORTSETZUNG)

Vom Prifgerat den Steckver-
binder "D"” und vom A.R.
CONTROL den Steckverbin-

der "E" abtrennen. Strom-

durchgang der Verkabelung
uberprifen:

-zwischen Pin 9 Steckverbin-
der "D Verkabelung Combi-
nato-seite und Pin 7 Steck-
verbinder "E" Verkabelung
A.R. CONTROL-Seite;

-zwischen Pin 10 Steckver-

binder "D Verkabelung
Combinato-seite und Pin 5
Steckverbinder "E" Verka-
belung A.R. CONTROL-Seite
-zwischen Pin 11 Steckver-
binder "D’ Verkabelung
Combinato-seite und Pin 8
Steckverbinder "E" Verka-
belung A.R. CONTROL-Seite

-zwischen Pin 12 Steckver-

binder D" Verkabelung
Combinato-seite und Pin 1
Steckverbinder "E" Verka-
belung A.R. CONTROL-Seite

LJA

Schlissel wieder auf Fahrt-
stellung bringen und die zu-
vor abgetrennten Steckver-
binder wiederanschlieBen.
Das Vorhandensein von + 12
V (Batteriespannung) auf Pin
2 des Steckverbinders "A”
Verkabelung A.R. CONTROL-
Seite Uberprufen.

y\

Steuereinheit A.R. CON-
TROL ersetzen.

NEIN

NEIN

Verkabelung wiederher-
stellen.

Verkabelung zwischen Pin

2 Steckverbinder A" Ver-
kabelung A.R. CONTROL- |
Seite und Sicherungska-
sten zusatzich auf Siche-

rung N. 2 wiederherstellen.

?

11
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¢JA

Stellung 2;
e Wechselschalter (2) auf
Stellung:
1 fur die 4-6 Zylinder Ben-
zinmotoren
2 fur die 4 Zylinder Turbo-
dieselmotoren.

* Gltig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

Sicherstellen, daB die LED
MOTOROLDRUCK ( €& )

ALTERNATOR ( c5 )auf

erloschen ist und die LED w} belung A.R. CONTROL und

| belung zwischen Pin 3

Stromdurchgang der Verka-

Steckverbinder “"E" Verka-

Pin 8 Steckverbinder D"
Verkabelung Combinato-sei-
te Uberprifen.

leuchtet.
JA

Motor anlassen, und si-
cherstellen, daB die LED

(=) nicht aufleuchtet.

JA

v
(FORTSETZUNG)

NEIN

Stromdurchgang der Verka-

belung Uberpriifen:

- zwischen Pin 3 Steckverbin-
der "D" Verkabelung A.R.
CONTROL-Seite und Pin
16 (19") AnschluB G151

- zwischen Pin 16 (19*) An-
schluB G151 und Steckver-
binder Druckwé&chter min.
Motordldruck (L2) |

fe |
*JA

Funktionalitat des Senso?‘
zum min. Motoréldruck
Uberprifen, dabei beach-
ten. daR mit Oldruck mit

NEIN Verkabelung
stellen.

wiederher-

normalem Dampf der Sen-
sor am Steckverbinder eine
Masse prasentiert.
Eventuell den Motor-
schmierkreislauf kontrollie-
ren.




JA

Sicherstellen, daB die LED
5 nicht aufleuchtet.

NEIN

JA

) 4

Fur Fahrzeuge mit ABS, si-
cherstellen, daB die LED
((®)) nicht aufleuchtet.

NEIN

JA

v
PRUFSCHRITT N. 2

" Stromdurchgang der Verka- |

belung Uberpriifen:

- zwischen Pin 7 Steckverbin-
der "C" Verkabelung Com-
binato-seite und Pin 2 An-
schluB G164;

- zwischen Pin 2 AnschluB
G124 und Pin 1 (13") An-
schluB G151;

- zwischen Pin 1 (13*) An-
schluB G151 und Alternator
(gruner Draht);

¢JA

Funktionstuchtigkeit des
Alternators Uberprifen.

NEIN

Verkabelung wiederherstel- |

len.

L

* Gultig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

Anlage durchfuhren.

Storungssuche fur ABS-

13
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PRUFSCHRITT Nr. 2 — UBERPRUFUNG DER FAHRTRICHTUNGSANZEIGER

e Schlissel auf Fahrtstellung brin-

HINWEIS:
Kontrolle des Stromdurchganges

bei auf Ohm eingestelltem
MeBgerat, abgezogenem Zind-
schlissel und abgetrenntem

Diagnose-System vornehmen.

gen.

v

PRUFSCHRITT N. 3

rung der Fahrtrichtungsanzeiger
durchfihren.

Sicherstellen, daB bei Betatigung e | Einwandfreien Betrieb der Fahrt- ] A Sé?rmr%#;hgang der Verkabelung _—
des Blinkerhebels die entspre- richtungsanzeiger auBen feststel- ) zwipschen.Pin7Steckverbinder"’A" —— Verkabelung wiederherstellen. L
chenden LEDs auf dem Priifgerat len. Verkabelung Combinato-seite und
aufleuchten. Pin 87 Relaissockel 124
(hellblauer/schwarzer Draht);
\ - zwischen Pin 6 Steckverbinder "A”
NEIN Verkabelung Combinato-seite und
Pin 87a Relaissockel 124 (hell-
blauer Draht).
JA - - .
Stérungssuche in der elektrischen
Anlage entsprechend der Steue- :
rung der Fahrtrichtungsanzeiger
durchfihren.
Mit ausgeschalteten Fahrtrich- . . ‘ NEI
ungsanzeigern und abgezogenem |NEIN Einwandfreien Betrieb der Fahrt- | Ja ) Stromdurchgang der Verkabelung N {
Schliissel die Taste NOT- richtungsanzeiger auRen feststellen. L'Jberprurf]en:P 3 Steckverbinder D P Verkabelung wiederherstellen. >
- zwischen Pin 3 Steckverbinder "D”
LICHTER betatlgen.AuﬂeucAhten der Verkabelung Combinato-seite und
LEDs und G Pin 3 Steckverbinder "C” Siche-
uberpriifen. rungskasten G1;
- JA - zwischen Pin 2 Steckverbinder "D”
Verkabelung Combinato-seite und
Pin 4 Steckverbinder "C" Siche-
rungskasten G1.
JA Stérungssuche in der elektrischen
Anlage entsprechend der Steue- B




PRUFSCHRITT Nr. 3 — UBERPRUFUNG DER INSTRUMENTENBRETTBELEUCHTUNG

e Schlissel auf Fahrtstellung;
e Standlichter eingeschaltet.

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgerat, abgezogenem Zindschlus-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-
men.

-

Knopf des Rheostaten des Instrumentenbretts
dre\r}t,en und sicherstellen, daB die griine LED
(IO'—) des priifgerdtes die Helligkteitsein-
stellung variiert.

NEIN '

JA

\4

EINSTELLUNG FUR DIE
VOLT-MESSUNG

— Schlissel abgezogen.

Stromdurchgang der Verkabelung uberprifen:

- zwischen Pin 2 Steckverbinder "C”’ Verkabelung
Combinato-seite und Pin 2 Steckverbinder "C”
Sicherungskasten G1;

- zwischen Pin 1 Steckverbinder "C” Verkabelung
Combinato-seite und Pin 1 Steckverbinder "C”
Sicherungskasten G1.

LJA

Stoérungssuche in elektrischer Anlage entspre-
chend der Steuerung Rheostat (Sicherung 1 und 2
auf Sicherungskasten, Blinkerhebelgruppe, Regler
Elektro-Kontrolleuchten B16).

NEIN

Verkabelung wiederherstellen.

— Wahlschalter (1) und (2) auf Stellung 1 bringen.
— Wechselschalter (1) und (2) aud Stellung 1 bringen.
— VielfachmeBgerat an die entsprechenden Buchsen

des Priifgerates 1.827.005.000 (ex. C.1.0132) an-

schlieBBen.

— Spannung direkt auf den Batterieklemmen (mit

Schlussel auf Fahrtstellung) messen.
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PRUFSCHRITT Nr. 4 — MASSEPRUFUNG PIN 7/B

e Wahlschalter (1) auf Stellung 1;
e VielfachmeBgerdt 200 mV Voilausschlag;
e Schiussel auf Fahrtstellung.

H

J Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Pin 7
e ' rg ' i NEIN

Auf MeBgerit einen Spannungswert unter 20 mv | NEIN | Steckverbinder "B Verkabelung Combinato seite A

" d g g und losem AnschliuB und zwischen Pin 5 Steckver- Verkabelung wiederherstellen.

binder "C" Verkabelung Combinato-seite und lo-

sem AnschluB Uberprifen.

ablesen.

Beispiel: Loser AnschluB oder Pin Steckverbinder
"B und "C" nicht korrekt angeschossen bzw. OoXy-
diert; auBerdem Uberpriifen, ob an diese keine Be-
lastungen oder Verbraucher angeschlossen wur-
den.

JA

v

PRUFSCHRITT N. 5



PRUFSCHRITT Nr. 5 — UBERPRUFUNG VERSORGUNGEN +12V

e VielfachmeBgerat 20 V Vollausschlag;
e Schltssel auf Fahrtstellung.

>

Sicherstellen, daB auf den Stellungen 3 und 4 des
Wahlschalters die auf dem MeBgerit abgelesene
Spannung unter Max. 150 mV entsprechend die di-
rekt auf den Batterieklemmen aufgenommen wur-
de, liegt.

NEIN

JA

v
PRUFSCHRITT N. 6

Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Pin 1
Steckverbinder D" Verkabelung Combinato-seite
und losem AnschluB und zwischen Pin 6 Steckver-
binder "C" Verkabelung Combinato-seite und lo- |
sem AnschluB Uberprifen.

Beispiel: Loser Anschluf oder Pin Steckverbinder |
"C"und "D" nicht korrekt angeschossen bzw. oxy- |
diert: auBerdem Uberprifen, ob an diese keine Be- |
lastungen oder Verbraucher angeschlossen wur-

|
|
\
|
|
|

den. \

NEIN

Verkabelung wiederherstellen.
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PRUFSCHRITT Nr. 6 — UBERPRUFUNG DES DREHZAHLENSIGNALS

e VielfachmeBgerét 2 V Vollausschlag;

e Motor angelassen;

° Wechselschalter (2) auf Stellung:
1 fur die 4 und 6 Zylinder Benzinmotoren
2 fir die 4 Zylinder Turbodieselmotoren

° Wahlischalter (1) auf Stellung:
5 fir 4 Zylinder Benzinmotoren
6 fir 6 Zylinder Benzinmotoren
7 fur 4 Zylinder Turbodieselmotoren.

HINWEIS: " Gultig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeRgerat, abgezogenem Zindschlis-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-
men.

BENZINMOTOREN

]

Auf MeBgerét eine der Drehzahl entsprechende
Spannung ablesen.

NEIN

M Stromdurchgang der Verkabelung tberpriifen: NEI

Combinato-seite und Pin 6 (5*) AnschluB G154;

Beispiel: 100 mV = 1000 U
200 mV =2000 U
500 mV =5000 U

JA

-

PRUFSCHRITT N. 7

| - zwischen Pin 6 (5*) AnschluB G154 und Ziindspule

N
zwischen Pin 5 Steckverbinder "D Verkabelung Verkabelung wiederherstellen.

‘ (brauner/weiBer Draht).

TURBODIESELMOTOREN

4 Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen:
- zwischen Pin 7 Steckverbinder «D» Verkabelung |NEIN

Combinato-seite und Pin 15 (3*) AnschluB G151; Verkabelung wiederherstellen.

- zwischen Pin 15 (3*) AnschluB G151 und Impulsge-

]

ber Drehzahler L16;

- zwischen Pin 7 Steckverbinder «D» Verkabelung
Combinato-seite und Pin 10 (4*) AnschluB G151;

- zwischen Pin 10 (4*) AnschluB G151 und Impulsge-
ber Drehzéhler L16 |

#JA
T

Impulsgeber Drehzahler ersetzen bwz. Aufnahme-

system (Bohrungen) auf Schwungrad iberprifen.




PRUFSCHRITT N. 7 — UBERPRUFUNG DES GESCHWINDIGKEITSSIGNALS

HINWEIS:
Das Prufgerat 1.827.012.000 (ex. C.1.0138) ist fUr eine direkte Geschwindigkeitsablesung, auch mit unterschiedlichen
Kilometerimpulsverhaltnissen vorbereitet. Hierzu wie unten aufgeflhrt vorgehen und folgendermafBen einstellen:
- Wahlschalter (1) auf Stellung 8 bringen.
- Wechselschalter (2) auf Stellung 2 bringen.
- VielfachmeBgerat 2 V Vollausschlag;
- Schlussel auf Fahrtstellung.
- Griff auf Prafgerat so drehen, daB auf dem MeBgeréat der Wert entsprechend der zurlickgelegten Meter mit einem Impuls des
Geschwindigkeitsmessers erscheint.
Zum Beispiel fur ALFA 164: 1 Impuls = 0,244 m = 0,244 v oder 1 Impuls = 0,256 m = 0,255 V

Sollten die Daten, die sich normalerweise auf der Rickseite des Instrumentenbretts befinden, in Impulsanzahlen pro Meter
ausgedrickt sein, ist eine Umrechnung erforderlich:

1

Meter pro Impuls =
Impulsanzahl pro Meter

* Gultig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

HINWEIS:
e Wahlschalter (1) auf Stellung 8; Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
o Wechselschalter (2) auf Stellung 1; gestelltem MeBgerat, abgezogenem Zindschlus-
e Fahrzeug mit den Antriebsrddern anheben. sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-
e Motor anlassen. men.
5| 5
. . - - Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen:
Garng glnlegen unx d'.? Qeschvylndlgkelt Rlrtclanik NEIN . - zwischen gin fgi Steckverbinder gC Veprkabelung NEIN )
dem Vielfashmebgerat ubsrpilifen: B Combinato-seite und Pin 3 (14*) AnschluB G151; Verkabelung wiederherstellen. —
50 km/h = 500 mV - zwischen Pin 3 (14%) AnschluB G151 und Pin 3
100km/h=1,0 V Steckverbinder fir Impulsgeber Kilometerzahler L17
150 km/h =15V G
Verkabelungsseite;
HINWEIS: © zwischen Pin 4 Steckverbinder "C" Verkabelung
Eine Uberprifung der exakten Daten kann mit dem \ Combinato-seite und Pin 14 (18*) AnschluB G151;
Wahlschalter (1) auf die Stellung fir Messungen i - zwischen Pin 14 (18") AnschluB G151 und Pin 2
der Drehungen durchgeftrt werden, indem die Ge- i Steckverbinder flr Impulsgeber Kilometerzéhler L17
schwindigkeit aufgrund des Untersetzungsver- . Verkabelungsseite;
haltnisses des eingelegten Gangs berechnet wird. - # ™
Impulsgeber Kilometerzahler L17 ersetzen bzw.
JA das Mitnehmersystem im Getriebegehause tber- >

prufen.

PRUFSCHRITT N. 8
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PRUFSCHRITT Nr. 8 — UBERPRUFUNG DER VERBINDUNGEN ZUM AUFLEUCHTEN DER KONTROLLEUCHTEN

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgerat, abgezogenem Zindschlis-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-

e VielfachmeBgerat 20 V Vollausschlag;
e Schitssel auf Fahrtstellung;

men.
I
Wahlschalter (1) auf Stellung 9: NS Stromdurchggng der Verkapelung u’perprUfen: NEIN 1
Mit ausgeschalteten Standlichtern auf MeBgerat - ZWISChen Pin 8 Steckver‘bmder C Ve(kabelung Verkabelung wiederherstellen. >
eine Spannung (keine Spannung) 0 V ablesen Combinato-seite und Pin 5 Steckverbinder L™ ;
und sicherstellen, daB die Kontrolleuchte fiir die Verkabelung Sicherungskasten-Seite G1;
Standlichter nicht aufleuchtet. - zwischen Pin 5 Steckverbinder "L Verkabelung ‘
- Mit eingeschalteten Standlichtern auf MeBgerit Kasten-Seite G1 und Pin 3 Steckverbinder "L
eine Spannung von +12 V (Ba_tteriespannung) Verkabelung Sicherungskasten-Seite G1.
ablesen und sicherstellen, daB die Kontrolleuch-
te fir die Standichter aufleuchtet. LJA |
| |
Fahrzeuganlage entsprechend der Standlichter
kontrollieren. »J
i Beispiel: Sicherung 1 in Sicherungskasten G1, ‘
Blinkerhebelgruppe B4. Verbindung zwischen
‘ Blinkerhebelgruppe und Sicherungskasten.
L
Wahlschalter (1) auf Stellung 10: 1NE|N i Stromdurqhgang dfar Verkabelung zwisghen Pm?‘! — i |
- Mit ausgeschalteten Abblendlichtern auf Steckvgrbmder C Verklabelung C?pmbmato—seute B Verkabelung wiederherstellen.
MeBgerét eine Spannung (keine Spannung) 0 V und Pin 4 Steckverbinder "H" Verkabelung ; | >
ablesen und sicherstellen, daB die Kontrolleuch- | @herungskasten-Selte 1 uberprufen; \ L |

te fur die Abblendlichter nicht aufleuchtet.

- Mit eingeschalteten Abblendlichtern auf
MeBgerat eine Spannung von +12 V (Batterie-
spannung) ablesen und sicherstellen, daR die
Kontrolleuchte fiir die Abblendlichter aufleuch-

tet. J‘

iJA

| Fahrzeuganlage entsprechend der Abblendlichter

i kontrollieren.

| Beispiel: Sicherung 4 in Sicherungskasten G1,
| Blinkerhebelgruppe B4, Verbindung zwischen |

JA i Blinkerhebelgruppe und Sicherungskasten. }
\ !

(FORTSETZUNG)



JA

Wahischalter (1) auf Stellung 11:

Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Pin 2

- Mit ausgeschalteten Fernlichtern auf MeBgerét NE'N’ Steckverbinder "A" Verkabelung Combinato-seite |NEIN .
eine Spgnnung (keine Spannung) 0 V abl?asen und Pin 8 Steckverbinder "C” Verkabelung —| Verkabelung wiederherstellen. ——
und sicherstellen, daB die Kontrolleuchte fiir die Sicherungskasten-Seite G1 Gberprifen.
Fernlichter nicht aufleuchtet.
- Mit eingeschalteten Fernlichtern auf MeBgerat LJA
eine Spannung von + 12 V (Batteriespannung)
ablesen und sicherstellen, daB die Kontrolleuch- Fahrzeuganlage entsprechend der Fernlichter
te fiir die Fernlichter aufleuchtet. kontrollieren.
Beispiel: Sicherung 5 in Sicherungskasten G1, »
Blinkerhebelgruppe B4, Verbindung zwischen
Blinkerhebelgruppe - Relais 150 und Sicherungs-
JA kasten.
Wabhlschalter (1) auf Stellung 12: Stromdurghgang';, d,?r Verkabelung ZW|sghen qu 5 NEIN
- Mit ausgeschalteten Nebelscheinwerfern auf NEIN D S;ZCK\';?;bI%deéteBCkv\étragi(r?é):rlury\%?omblnatoselte B! Yerkabeiung wisderhersislisn.

MeBgerit eine Spannung (keine Spannung) 0 V
ablesen und sicherstellen, daB die Kontrolleuch-
te fiir die Nebelscheinwerfe nicht aufleuchtet.

- Mit eingeschalteten Nebelscheunwerfern auf
MeBgerit eine Spannung von +12 V (Batterie-
spannung) ablesen und sicherstellen, daB die Kon-
trolleuchte fiir die Nebelscheinwerfer aufleuchtet.

JA

v
(FORTSETZUNG)

Verkabelung
Sicherungskasten-Seite G1 Uberprufen.

LJA

Fahrzeuganlage entsprechend der Nebelschein-
werfer kontrollieren.

Beispiel: Sicherung 8 in Sicherungskasten G1, Re-
lais 125 in Sicherungskasten, Blinkerhebelgruppe
B4, elektronische Steuereinheit des Klimatisators
Q21 und Verbindung zwischen elektronischer
Steuereinheit des Klimatisators Q21 Anschluf
G175 - Sicherungskasten G1 - Blinkerhebelgruppe.

21
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Wabhlschalter (1) auf Stellung 13:

Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Pin 4

-Mit ausgeschalteten NebelschluBleuchten auf|NEIN Steckverbinder ""B" Verkabelung Combinato-seite | NEIN )
MeBgerit eine Spannung (keine Spannung) 0 V able- P und Pin & Steckverbinder "G Verkabelung Verkabelung wiederherstellen. ——p
sen und sicherstellen, daB die Kontrolleuchte fiir die Sicherungskasten-Seite G1 uberpriifen.

NebelschluBleuchten nicht aufleuchtet.

-Mit eingeschalteten NebelschuBleuchten auf JA
MeBgerat eine Spannung von + 12 V (Batteriespan-
nung) ablesen und sicherstellen, daB die Kontrol- o o
leuchte fiir die NebelschluBleuchten aufleuchtet. svae?fr;retégi?rlsﬁizrs;tsprechend tise AEmigeheln

Beispiel: Sicherung 7 in Sicherungskasten G1, Relais
117 in Sicherungskasten G1 und Sicherung 1, Blinker-
hebelgruppe B4, elektronische Steuereinheit des Kili- —p
matisators Q21 und Verbindung zwischen elektroni-
A scher Steuereinheit des Klimatisators Q21-
Sicherungskasten G1 - Blinkerhebel-gruppe.

Wahlschalter (1) auf Stellung 14: Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Pin 6

-Mit ausgeschalteter heizbarer Heckscheibe auf |NEIN Steckverbinder "'B" Verkabelung Combinato-seite | NEIN )

MeBgerit eine Spannung (keine Spannung) 0 V able- » und Pin 7 Steckverbinder "C" Verkabelung B Verkabelung wiederherstellen. —
sen und sicherstellen, daB die Kontrolleuchte fiir die Sicherungskasten-Seite G1 tberpriifen.

heizbare Heckscheibe nicht aufleuchtet.

-Mit eingschalteter heizbarer Heckscheibe auf lJA
MeBgerat eine Spannung von + 12 V (Batteriespan-
nung) ablesen und sicherstellen, daB die Kontrol- ]
leuchte fiir die heizbare Heckscheibe aufleuchtet. o e A SUSEUTITERA R [BeRbaren ek

Beispiel: Sicherung 9 in Sicherungskasten G1, Relais
145 in Sicherungskasten G1, Steuereinheit Q21, Zind- —p

JA

v

(FORTSETZUNG)

block B1 und Verbindung zwischen elektronischer
Steuereinheit des Klimatisators Q21 AnschluB G164
-Sicherungskasten G1 - Ziindblock B1.




Wahlschalter (1) auf Stellung 15:

- Mit

Mit ausgeschalteter Kerzen-Vorwarmung auf
MeBgerat eine Spannung (keine Spannung) 0 V
ablesen und sicherstellen, daB die Kontrolleuch-
te fur die Kerzen-Vorwarmung nicht aufleuchtet.
eingeschalteter Kerzen-Vorwarmung auf
MeBgerat eine Spannung von + 12 V (Batterie-
spannung) ablesen und sicherstellen, daB die
Kontrolleuchte fiir die Kerzen-Vorwarmung auf-
leuchtet.

NEIN

—F .

L

Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen:

zwischen Pin 1 Steckverbinder A" Verkabeluna

Combinato-seite und Pin 17 (11*) AnschluB G151;

- zwischen Pin 17 (11*) AnschluB G151 und Pin 87
Sockel Steuereinheit Kerzen-Vorwarmung N6.

LJA

JA

v
PRUFSCHRITT N. 9

Fahrzeuganlage entsprechend der Kerzen-
Vorwarmung kontrollieren. Beispiel: Steuereinheit
N6, lose Sicherung G152, Masse G153.

NEIN

Verkabelung wiederherstellen.

>

* Giiltig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119
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PRUFSCHRITT Nr. 9 — UBERPRUFUNG DRUCKKNOPF ZUR TEILWEISEN NULLSTELLUNG

e HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgerat, abgezogenem Ziindschlis-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-
men.

e VielfachmeBgerédt 20 V Vollausschlag;
e Wahlschalter (1) auf Stellung 17;
e Schlussel auf Fahrtstellung;

|
|

[
N A —

: Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Pin 8 | {

. Mit losgelassenem Druckknopf eine Spannung NEIN _ i TR s i -sei NEIN |
g p o] g Steckverbinder A" Verkabelung Combinato-seite ﬁ Verkabelung wiederherstellen. 3

l

von +12 V (Batteriespannung) und bei gedriick- * b und Pin 3 Steckverbinder Druckknopf zur teilwei-
| tem Druckknopf eine Spannung von 0 V (keine '
’ Spannung) ablesen.

sen Nullstellung B40.
L S _ ]

;
1

JA

— v :

\ rS’[eckverbinder vom Druckknopf abtrennen ur;\ NEIN ‘

‘ ‘ Funktionstichtigkeit des Druckknopfes  selbst *7 Druckknopf zur teilweisen Nullstellung ersetzen. L‘}

‘ Uberprafen:

- zwischen Pin 1 und 3, mit losgelassenem Druck-
knopf auf MeBgerat unendlichen Wert ablesen:;

- zwischen Pin 1 und 3, mit gedrickten Druckk-

nopf auf MeBgerat 0 Ohm ablesen.
I

[ JA
v |
Fahrzeuganlage (Uberprifung der Verbindung zu

JA | Masse von Pin 1 des Sockels des Druckknopfes »
B40) tUberprifen.

A

v
PRUFSCHRITT N. 10



PRUFSCHRITT Nr. 10 — UBERPRUFUNG

DER TELEVEL-ANZEIGE

— HINWEIS:
o Wiahfschalter () auf Sl 2 | Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein- * Gultig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119
. V/g/fascchriezf éé?‘;o VteV;/I;fu;s’chla ) gestelltem MeBgeréat, abgezogenem Zundschlus-
e Schliissel ng h I g: 1 sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-
chlussel aut Fahrtstellung. } men.
e oo S s )
} ‘ i
s g : Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen:
hfol den Spannungen in | NEIN NEIN )
?Slk“fiziggéztKdrI:fsntch:fstc;r?gg aebr:esgn' HEGE 3 P - zwischen Pin 2 "B" Verkabelung Combinato-sei- ———Jp{ Verkabelung wiederherstellen. L,,»
’ te und Pin 15 (13*) AnschluB G170; |
- zwischen Pin 15 (13") AnschluB G170 und Pin 1 »J
MAX 3,14 V 1,66 V 200 mV Steckverbinder Televel L9;
0 12 m - zwischen Pin 2 Televel und Masse G185 (Funk-
| tionstlchtigkeit der Masse Uberprufen).
I | |
MIN 2,85V 13V oV i“ |
|
\
Televel ersetzen. »
JA

.. v
PRUFSCHRITT N. 11
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PRUFSCHRITT Nr. 11 — UBERPRUFUNG DER

SIGNALISIERUNG DER KRSFTSTOFFRESERVE

e Wahlschalter (1) auf Stellung 19;
e VielfachmeBgerdt 20 V Vollausschlag,
e Schlissel auf Fahrtstellung.

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgeréat, abgezogenem Zindschlius-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-

* Giltig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

JA

v

PRUFSCHRITT N. 12

Televel ersetzen. J

men.
» {
Auf MeBgerit einen Spannungswert unter 100 mV | NEIN Stromdurchga}ng der Verkabelung Uberpriifen: /NEIN .
bei Krafstoffreserve und iiber 10 V mit Kraftstoff. [ P ~ 2Wischen Pin 3 «B» Verkabelung Combinato-seite — verkebelung wiegereratlen. ¥
menge iiber dem Minimum. unq Pin 12 (.10 )Ansc*hluB G170;
- zwischen Pin 12 (10*) AnschluB G170 und Pin 3
Steckverbinder Televel L9:
L‘JA
|



PRUFSCHRITT Nr. 12 — UBERPRUFUNG DES KUHLFLUSSIGKEITSTEMPERATUR-FUHLERS

e Wahlschalter (1) auf Stellung 20;
e Schlissel auf Fahrtstellung.

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgerat, abgezogenem Zundschlus-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-

men.

* Gultig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

<

Auf VielfachmeBgerat die nachfolgenden Span-|NEIN | Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifenz;

nungen ablesen:

- zwischen Pin 1 Steckverbinder "B" Verkabelung
Combinato-seite und Pin 18 (20*) AnschluB G151;

- zwischen Pin 18 (20*) AnschluB G151 und Steckver-
binder Kihlflussigkeitstemperatur-Fihler L7

Nur fiir 6 Zylinder-Benzinmotoren
Stromdurchgang der Verkabelung zwischen Bol-
zen der Masse auf thermostatischem Wahlschal-
ter und Masse G53 Uberprufen.

Y

Fihler ersetzen.

NEIN

Verkabelung wiederherstellen.

MAX 6V 2,86V 1,2V
40°C 80°C 120°C
MIN 46V 229V 09V
|
JA

’

PRUFSCHRITT N. 13
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PRUFSCHRITT Nr. 13 — UBERPRUFUNG DES OLDRUCK-FUHLERS

e Wahlschalter (1) auf Stellung 21;

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgerat, abgezogenem Zindschlis-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-
men.

* Gultig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

° Motor anlassen.

Auf MeBgerdt die nachfolgenden Spannungen
ablesen:

ey

Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen:

- zwischen Pin 5 Steckverbinder "A" Verkabelung
Combinato-seite und Pin 4 (15*) AnschluB G151;

- zwischen Pin4 (15*) AnschluB G151 und Oldrucksen-

| NEIN '
y*ﬂ Verkabelung wiederherstellen.

L N

sor L8
#JA

MAX 3,14 V 1,66 V 200 mV
0 BAR 4 BAR 8 BAR
MIN 2,85V 1.3V oV
JA

-

PRUFSCHRITT N. 14

Sensor ersetzen. -




PRUFSCHRITT Nr. 14 — UBERPRUFUNG DES TURBOKOMPRESSORDRUCK-SENSORS

e Wahlschalter (1) auf Stellung 22;
e Schlissel auf Fahrtstellung;

HINWEIS:

Kontrolle des Stromdurchganges bei auf Ohm ein-
gestelltem MeBgerat, abgezogenem Zindschlis-
sel und abgetrenntem Diagnose-System vorneh-

* Glltig fur Fahrzeuge ab Rahmen Nr. 6226119

men.
FUF FAHRZEUGE
MIT
TURBOKOMPRESSOR - -
Auf MeBgerdt eine Spannung zwischen 2,8 und |ngin_ | Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen: |
3,15 V ablesen. zwischen Pin 3 Steckverbinder "A" Verkabelun¢ Verkabelung wiederherstellen. Sam—
} HINWEIS: Combinato-seite und Pin 13 (6*) AnschluB G151;
} Falls eine Leistungsprufung durchgefihrt werden - zwischen Pin 13 (6 )I:AnscthB G151 und Turbokom- —————
kann. betragt die Ubereinstimmung des Turbo- pressordrucksensor L32
druks und der auf dem MeBgerates abgelesene ]
Spannung folgende Werte i
MAX 3,14V 1,66 V 200 mV
1 BAR 2 BAR 2,5 BAR !
Sensor ersetzen. >
MIN 285V 1,3V oV
. f ‘ |
FUF FAHRZEUGE ; !
OHNE
TURBOKOMPRESSOR ;
NEIN Stromdurchgang der Verkabelung Uberprifen: | NEIN ‘ ‘
- zwischen Pin 3 Steckverbinder "A" Verkabelung Verkabelung wiederherstellen. —p

Auf MeBgerat eine Spannung von ca. 0 V (keine
Spannung) ablesen.

1
| oa

v

ENDE DER STORUNGSSUCHE

Combinato-seite und Pin 13 (6*) AnschluB G151;
- zwischen Pin 13 (6™) AnschluB G151 und Masse G53 |

(Funktionstuchtigkeit der Masse kontrollieren).
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