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FUNKTION

Die in die Fahrzeuge “164” 3.0% eingebaute
Scheibenheberanlage unterscheidet sich von de-
nen der Versionen 3.0 und TURBO dadurch, daB
die Vorrichtung zum Regeln der Stellung der vor-
deren linken Scheibe nicht nur die vollstandig auto-
matische Niederfahrt der 0.g. Scheibe erlaubt, son-
dern auch die ebenfalls automatische Hochfahrt.
Fur samtliche Scheiben wurden auf jeden Fall die
herkommlichen Regelméglichkeiten der Stellung,
bei Niederwie auch Hochfahrt derselben, beibehal-
ten. Die Version 3.0# kann auBerdem mit einer
weiteren, automatischen SchlieBfunktion aller
Scheiben sowie des Sonnendachs (wo vorhanden)
ausgestattet werden; diese Funktion wird wahrend
des SchlieBvorgangs der vorderen linken Tir
befahigt.

KOMPONENTEN

Die Scheibenheberanlage dieser Version wurde
zweckentsprechend gegeniber den Anlagen der
Versionen 2.0, 2.5 TD, 3.0 und TURBO fiir die o0.g.
Funktionsmdglichkeiten modifiziert: insbesonders
wurde das Scheibenheber-Steuergerat mit 6 Pin
durch ein Steuergerat mit 21 Pin ersetzt, das eben-
falls unter dem Armaturenbrett, rechts hinter dem
Ablagefach installiert wurde, auBerdem wurden
weitere Sicherungen, ein Schalter und weitere
Komponenten der Kreise hinzugefiigt; das am
Ende des Handbuchs, im Abschnitt ELEKTRI-
SCHE SCHALTPLANE enthaltene spezifische
Schema ist auf jeden Fall genauestens zu
beachten.
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BETRIEBSARTEN

Bei Drehen des Zindschlissels in Stellung
“FAHRT” wird das Scheibenheber-Steuergerat
versorgt; der manuelle Betrieb sadmtlicher Schei-
ben, inbegriffen der der vorderen linken Scheibe,
die mit der Vorrichtung fiir automatische Hoch-
und Niederfahrt versehen ist, unterscheidet sich
nichtvondemder Versionen T. SPARKund 2.5 TD.
Nachfolgend die Beschreibung des automatischen
Betriebs der vorderen Scheibe auf Fahrerseite:

bei Driicken der entsprechenden Taste fiirweniger

als 300 ms wird der erteilte Befehl, sei es nun fir
Hoch- oder Niederfahrt, gespeichert und die
Scheibe beginnt eine komplette Hoch- oder Nie-
derfahrt; kommt die Scheibe auf Anschlag, oder
wird die Bewegung auf irgend eine Art verhindert,
sperrt die Anlage die Versorgung des Motors ab.
Die Motoren sind mittels eines inneren, bimetallis-
chen Schalters, also eines Thermoschalters, ge-
schitzt der dann anspricht, wenn die Betatigung
des Schalters einen bestimmten Zeitraum Uber-
schreitet. '
Die manuelle Betriebsart hat immer den Vorrang
vor der automatischen Betriebsart: wird wahrend
einer kompletten Bewegung, zum Beispiel bei
Hochfahrt, die Taste erneut und kontinuierlich ge-
drdckt, annulliert sich der automatische Befehl und
die Regelung der Scheibenstellung wird manuell:
die Scheibe bewegt sich also solange, wie die
Taste gedrickt bleibt, in der gewahlten Richtung.
Das erneute Driicken der Taste, wahrend einer
Bewegung in automatischer Betriebsart, verursa-
cht dagegen die Annullierung des gespeicherten
Befehls und die Scheibe stoppt ab.

AUTOMATISCHE SCHLIESSFUNKTION
DER SCHEIBEN UND DES SONNENDACHS

Die Scheibenheberanlage dieser Version kann fir
diese automatische SchlieBfunktion der vier
Scheiben und des Sonnendachs ausgelegt wer-
den; diese Funktion wird befdhigt, wenn der
Schlissel des Fahrzeugs in das fahrerseitige
TurschloB eingesteckt und die SchlieBvorrichtung
der Turen betéatigt wird. Das Schlie Ben der hinteren
Scheiben erfolgt auch dann, wenn sich der Zustim-
mungsschalter in Sperrstellung befindet. Sollte die



Batteriespannung im Moment des SchlieBvor-
gangs unter 11 Volt liegen, wird diese Funktion
gesperrt. _

Sollte ein getrennter Ziindschliissel vorhanden
sein, muB sich dieser in Stellung “OFF” befinden
oder aus dem Ziindblock entfernt werden.

Der Kontakt im SchloB befahigt das Steuergerat
zum folgerichtigen SchlieBen der vier Scheiben
und des Sonnendachs, wenn vorhanden; die
SchlieBfolge ist: hintere Scheiben, Sonnendach,
Fahrgastscheibe und schlieBlich Scheibe an
Fahrerseite.

Sollte wé&hrend dieser SchlieBfolge, durch
Abziehen des Schlussels, der Kontakt unterbro-
chen werden, stoppt der Zyklus ab; bei Wiederhol-
ung des Vorgangs beginnt der Zyklus von vorn.
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STORUNGSSUCHE

SCHEIBENHEBERANLAGE "164" 3.0 %

ALLGEMEINE VERSORGUNG DER
ELEKTRISCHE ANLAGEN

Sollten mehrere elektrische Vorrichtungen des
Fahrzeugs gleichzeitig mit den Scheibenhebern
gestort sein, ist eine allen betroffenen Anlagen
gemeinsame Stdrung vorhanden.

In solchen Féllen sind die Anschlise im Sich-
erungskasten G1 auf Vollstandigkeit zu {ber-
prufen, unter Bezugnahme auf den Innen-
schaltplan, der im Abschnitt ELEKTRISCHE
SCHALTPLANE des vorliegenden Handbuchs
enthalten ist.

Die Stérungssuche ist in 25 Tests unterteilt, diese
entsprechen den wahrscheinlichen Stérungen, die
an der Scheibenheberanlage auftreten kdénnen;
der 26. Test bezieht sich auf die automatische
SchlieBfunktion der Scheiben und des Sonnen-
dachs.

TEST:
SCHEIBENHEBERANLAGE VORN

1) Keine Niederfahrt der Scheibe RE.

2) Keine Hochfahrt der Scheibe RE.

3) Keine Niederfahrt der Scheibe LI.

4) Keine Hochfahrt der Scheibe LI.

5) Keine Hoch-und Niederfahrt der Scheibe RE.

6) Keine Hoch- und Niederfahrt der Scheibe LI.

7) Keine Hoch- und Niederfahrten der vorderen
Scheiben.

SCHEIBENHEBERANLAGE HINTEN

Im Fall von Stérung an der hinteren Scheiben-
heberanlage ist vor Beginn der Stérungssuche die
Funktionstichtigkeit der Scheibenhebertasten,
wie beschrieben auf Seite 2, sicherzustellen.

8) Keine Niederfahrt der Scheibe RE.

9) Keine Hochfahrt der Scheibe RE.

10) Keine Niederfahrt der Scheibe LI.

11) Keine Hochfahrt der Scheibe LI.

12) Bei Dricken der Taste in der zentralen Kon-
sole erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt der
Scheibe RE; bei Driicken der an der Tiir ange-
brachten Taste erfolgt keine Niederfahrt der
Scheibe RE.

13) Bei Driicken der Taste in der zentralen Kon-
sole erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt der
Scheibe RE; bei Driicken der an der Tiir ange-
brachten Taste erfolgt keine Hochfahrt der
Scheibe RE.

14) Bei Driicken der Taste in der zentralen Kon-
sole erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt der
Scheibe LI; bei Driicken der an der Tiir ange-
brachten Taste erfolgt keine Niederfahrt der
Scheibe LI.

15) Bei Driicken der Taste in der zentralen Kon-
sole erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt der
Scheibe LI; bei Driicken der an der Tir ange-
brachten Taste erfolgt keine Hochfahrt der
Scheibe LlI.

16) Bei Drucken der Taste in der zentralen Kon-
sole erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt der
Scheibe RE.

17) Bei Drucken der an der Tir angebrachten

Taste erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt
der Scheibe RE.

18) Bei Driicken der Taste in der zentralen Kon-
soleerfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt der
Scheibe LI.

19) Bei Dricken der an der Tir angebrachten

_ Taste erfolgt keine Hoch- noch Niederfahrt
der Scheibe LI.

20) Keine Hoch-und Niederfahrt der Scheibe RE.

21) Keine Hoch- und Niederfahrt der Scheibe LI.

22) Keine Hoch- und Niederfahrten der hinteren
Scheiben.

SCHEIBENHEBERANLAGE KOM-
PLETT

23) Keine Hoch- und Niederfahrten samtlicher
Scheiben.

FEHLBETRIEB DER MELDELEUCH-
TE EINER TASTE

24) Scheibenhebertasten.
25) Zustimmungstaste.

AUTOMATISCHE SCHLIESSFUNK-
TION FUR SCHEIBEN UND SONN-
DACH

26) Die Funktion wird nicht korrekt und unvoli-
standig ausgefihrt.



TEST 1

rifun r Versorgun
- Taste von Verkabelung abtrennen
MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen
schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen
roten MeBstift an Kontakt 3 des Steckverbin-
ders der Taste legen
- Zindschlussel in Stellung “FAHRT” bringen
Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

lJA

wechselnder T

Prifung des Stromdurchganas

- rot-schwarzes Kabel zwischen den Kontakten 3
und 5 des Steckverbinders der Taste auf
Vollstandigkeit Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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TEST 3

rifun romdurchgan

- Scheibenheber-Steuergerat N38 von Verkabe-
lung abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des Steckverbin-
ders des Steuergerats legen

- Taste in Richtung Niederfahrt driicken

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

NEIN

Prifung der Taste

- Taste von Verkabelung abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakte 1 und 4 legen

- Taste in Richtung Niederfahrt driicken

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

NEIN

h

ablesen
lJA

ablesen
lJA

wechseln rgera

Priifun romdurchgan
- orangefarbiges Kabel auf Vollstédndigkeit
Uberprifen:

» zwischen Kontakt 1 des Steckverbinders der
Taste und Kontakt 11 des Anschlusses G100

» zwischen Kontakt 11 des Anschlusses G100
und Kontakt 4 des Steckverbinders des
Steuergerats

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 4

Prifung des Stromdurchgangs

- Scheibenheber-Steuergerat 38 von Verkabe-
lung abtrennen

- MehrfachmeBgerdt auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 2 des Steckverbinder
des Steuergeréts legen

- Taste in Richtung Hochfahrt driicken

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen
lJA

Auswechseln ergerat

NEIN

Priifung der Tas!

- Taste von Verkabelung abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakte 2 und 4 legen

- Taste in Richtung Hochfahrt driicken

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

NEIN

ablesen
lJA

Prifung des Stromdurchgangs

- orange-schwarzes Kabel auf Vollstédndigkeit
Uberprifen:

» zwischen Kontakt 2 des Steckverbinders der
Taste und Kontakt 12 des Anschlusses G100
= zwischen Kontakt 12 des Anschlusses G100

und Kontakt 2 des Steckverbinders des
Steuergerats
- Anschlusse auf Volistédndigkeit Gberprifen




TEST 5

Prifung der VollstAndigkeit der
Sicherung 1 im Sicherungs-
kasten G247

NEIN
>

JA

rzschil rofung-Auswech-
In der Sicherung 1
- eventuell vorhandene Kurz-
schlisse im von Sicherung 1
geschitzten Teil des Kreises
beseitigen und Sicherung
auswechseln

Prifun r Versorgun

- Taste von Verkabelung abtren-
nen

- MehrfachmeBgerat auf Volt-
messungen Vollausschlag 20
Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahr-
zeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 5 des
Steckverbinders der Taste
legen

- Ziundschlissel in Stellung
“FAHRT” bringen

Batteriespannung In etwa

ablesen

NEIN

Priifung der Versorgung
- MehrfachmeBgerat auf Volt-

messungen Vollausschlag 20
Volt einstellen
- schwarzen MeBstift an Fahr-
zeugmasse legen
- roten MeBstift an eines der bei-
den Endteile der Sicherung 1 im
Sicherungskasten G247 legen
- Zundschlussel in Stellung
. “FAHRT” bringen
Batteriespannung In etwa
ablesen

NEIN

Prifun romdurchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen
AnschluB3 G263 und Sicherung
1 im Sicherungskasten G247
auf Vollstandigkeit tberprifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit
Uberprifen

JA

v
FORTSETZUNG

JA

\4
FORTSETZUNG
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JA

\ 4

JA

Prifung des Stromdurchgangs

- rot-schwarzes Kabel auf Voll-
standigkeit Gberprifen:

= zwischen Sicherung 1des Sich-
erungskastens G247 und Kon-
takt 1 des Anschlusses G260

e zwischen Kontakt 1 des An-
schlusses G260 und Kontakt 5
des Steckverbinders der Taste

- Anschlisse auf Vollstandigkeit
Uberprifen

Prifun romdurchgan

- MehrfachmeBgerat auf Ohm-
messungen Vollausschlag 200
Ohm eisntellen

- schwarzen MeBstift an Fahr-
zeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des
Steckverbinder der Taste legen

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

JA

v
FORTSETZUNG

NEIN

rufun romdurchgan

- schwarzes Kabel zwischen
Kontakt 4 des Steckverbinders
der Taste und an Massegruppe
angeschlossenem Kabelschuh
unterhalb der zentralen Kon-
sole auf Vollstandigkeit Uber-
prufen

- Anschlisse auf Vollstédndigkeit
Uberprifen




lJA

Prifung des Motorkreises Prifung des Turkreises Prifun romdurchgangsi
- MehrfachmeBgerat auf Ohm- | NEIN - Steckverbinder des An- | NEIN Motor NEIN
messungen Vollausschlag 20 | > schlusses G166 abtrennen | »| - MehrfachmeBgerat auf Ohm- > wechseln Motor:
Ohm einstellen - MehrfachmefBgerat auf Ohm- messungen Vollausschlag 20
- MeBstifte zwischen Kontakte 1 messungen Vollausschlag 20 Ohm einstellen
und 2 des Steckverbinders der Ohm einstellen - MeBstifte direkt an Motorkon-
Taste verkabelungsseitig legen - MeBstifte des MehrfachmeB- takte legen
Einen Widerstandswert von ca. gerats an Kontakte 1 und 2 des Einen Widerstandswert von ca.
0,5 + 3 Ohm ablesen Anschlusses G166 tirseitig 0,5 + 3 Ohm ablesen
L legen
l JA Einen Widerstandswert von ca. l JA
0,5 =+ 3 Ohm ablesen
Profun romdurchgan
Auswechseln der T - grin-schwarzes und grines
Kabel zwischen den Kontakten
1 und 2 des Anschlusses G166
und dem Motor auf Vollstan-
digkeit Uberprifen
- Anschlisse auf Vollstandigkeit
Uberprufen
JA
v
FORTSETZUNG
11 SCHEIBENHEBERANLAGE "164" 3.0 & PA405900000004 7-90
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lJA

Prifung des Stromdurchgangs
- MehrfachmeBgerat auf Ohm-

messungen Vollausschlag 200
Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt
1 des Steckverbinders der
Taste legen

- roten MeBstift an Kontakt 1 des
Anschlusses G166 verkabe-
lungsseitig legen

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

NEIN

Prifung des Stromdurchgangs
- MehrfachmeBgerat auf Ohm-

messungen Vollausschiag 200
Ohm einstellen

- schwaren MeBstift an Kontakt 1
des Steckverbinders der Taste
legen

- roten MeBstift an Kontakt 20
des Steckverbinders des
Steuergerats N38 legen

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

NEIN

lJA

iJA

gfun romdurchgan

- grun-schwarzes Kabel auf
Volistandigkeit Uberprifen:

« zwischen Kontakt 2 des
Steckverbinders der Taste und
Kontakt 1 des anschlusses
G100

e zwischen Kontakt 1 des An-
schlusses G100 und Kontakt 2
des Anschlusses G166

- Anschlisse auf Vollstandigkeit
Uberprifen

Prifung des Stromdurchgangs
- MehrfachmeBgerat auf Ohm-

messungen Vollausschlag 200
Ohm einstellen
- sachwaren MeBstift an Kontakt
1 des Anschlusses G166 legen
- roten MeBstift an Kontakt 18
des Steckverbinders des
Steuergerats N38 legen
Einen Widerstandswert von ca.
Null Ohm ablesen

JA

Ufun r hgan

- graues Kabel auf Volistandi-
gkeit Uberprufen:

e zwischen Kontakt 1 des Steck-
verbinders der Taste und Kon-
takt 3 des Anschlusses G100

e zwischen Kontaki 3 des An-
schlusses G100 und Kontakt 20
des Steckverbinders des
Steuergerats N38

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit
Uberprifen

NEIN

Prifun romdurchgan

- grunes Kabel zwischen Kontakt
1 des Anschlusses G166 und
Kontakt 18 des Steckverbin-
ders des Steuergerats N38 auf
Volisténdigkeit Gberprifen

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit
Uberprifen




TEST 6

Prifung _der Volistandigkeit der

r hi rifung-Auswech-

Sicherung 2 im Sicherungs- | NEIN In der Sicherung 2
kasten G247 = — - eventuell vorhandene Kurz-
schltisse im von Sicherung 2
geschitztem Teil des Kreises
beseitigen und Sicherung 2
JA auswechseln
Prifun r Versorgun Prifung der Versorgung
- Scheibenheber-Steuergerat NEIN - MehrfachmeBgerat auf Volt-
N38 von Verkabelung abtren- [— ) messungen Vollausschlag 20

nen

- MehrfachmeBgerét auf Voit-
messungen Vollausschlag 20
Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an
Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 21
des Steckverbinders des
Steuergerats legen

- Zindschlissel in Stellung
“FAHRT” bringen

Batteriespannung In etwa

ablesen

JA

FORTSETZUNG

Volt einstellen
- schwaren MeBstift an Fahr-
zeugmasse legen
- roten MeBstift an eines der bei-
den Endteile der Sicherung 2im
Sicherungskasten G247 legen
- Zundschlissel in Stellung
“FAHRT” bringen
Batterlespannung In etwa
ablesen

NEIN
%

Prifun r rchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen
AnschluB G263 und Sicherung
2 im Sicherungskasten G247
auf Vollstandigkeit Gberpriifen

- Anschiisse auf Vollstandigkeit
Uberprifen

JA

v
FORTSETZUNG
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JA

\ 4

3

rafun r rchgan

- rotes Kabel auf Vollstandigkeit
Uberprifen:

» zwischen Sicherung 2 im Sich-
erungskasten G247 und Kon-
takt 4 des Anschlusses G210

- zwischen Kontakt 4 des An-
schlusses G210 und Kontakt 21
des Steckverbinders des
Steuergerats N38

- Anschlisse auf Vollstandigkeit
‘Uberprifen

Prafun r rchgan

- Taste von Verkabelung abtren-
nen

- MehrfachmeBgerat auf Ohm-
messungen Vollausschlag 200
Ohm einstellen

- schwaren MeBstift an Fahr-
zeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des
Steckverbinders der Taste
legen

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

NEIN

JA

FORTSETZUNG

Prifun romdurchgan

- schwarzes Kabel auf Voll-
standigkeit Gberprifen:

e zwischen Kontakt 4 des Steckv-
erbinders der Taste und Kontakt
4 des Steckverbinders der Sch-
alttaste fur Turensperre B20

e zwischen Kontakt 4 der Taste
fur Tarensperre B20unddeman
die Massegruppe angeschlos-
senem Kabelschuh unterhalb
der zentralen Konsole

- Anschlisse auf Volistandigkeit
Uberprufen




lJA

Priifung der Taste
- MehrfachmeBgerat auf Ohm-

messungen Vollausschlag 200
Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakt 1
und 4 legen

Einen unendlichen Wider-

standswert ablesen

- Taste in Richtung Niederfahrt
driicken

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

- MeBstifte zwischen Kontakt 2
und 4 legen

Einen unendlichen Wider-

standswert ablesen

- Taste in Richtung Hochfahrt
drticken

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

lJA

NEIN

wechseln der T

Prifung des Motorkreises
- MehrfachmeBgerat auf Ohm-

messungen Vollausschlag 20
Ohm einstellen .

- MeBstifte zwischen die Kontak-
te 10 und 11 des Steckverbin-
ders des Steuergerdts N38
legen

Einen Widerstandswert von ca.

0,5 + 3 Ohm ablesen

NEIN

JA

FORTSETZUNG

Prifung des Tirkreises

- Steckverbinder des
schlusses G168 abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohm-
messungen Vollausschlag 20
Ohm einstellen

- MeBstifte des MehrfachmeB-
gerats an die Kontakte 1 und 2
des Anschlusses G168 tirseitig
legen

Einen Widerstandswert von ca.

0,5 + 3 Ohm ablesen

An-

NEIN

rifun r rchgan

Motor

- MehrfachmeBgerat auf Ohm-
messungen Vollausschlag 20
Ohm einstellen

- MeBstifte direkt an Motorkon-
takte legen

Einen Widerstandswert von ca.

0,5 + 3 Ohm ablesen

NEIN

lJA

FORTSETZUNG

JA

FORTSETZUNG

15
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lJA

ufun romdurchgan

- gelb-schwarzes Kabel zwis-
chen Kontakt 10 des Steckver-
binders des Steuergerats N38
und Kontakt 2 des Anschlusses
G168 auf Vollstandigkeit
Uberprifen

- gelbes Kabel zwischen Kontakt
11 des Steckverbinders des
Steuergerats N38 und Kontakt
1 des Anschlusses G168 auf
Volistandigkeit Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit
Uberprufen

lJA

Priffung des Stromdurchgangs

- gelbes und gelb-schwarzes
Kabel zwischen den Kontakten
1 und 2 des Anschlusses G168
und dem Motor auf Voll-
standigkeit UGberprifen

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit
Uberprifen




TEST 7

rifun r Versoragun

Fernschalter 112 hinter der Bordtafel abtrennen
MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

schwaren MeBstift an Fahrzeugmasse legen
roten MeBstift an Kontakt 30 des Steckverbin-
ders des Fernschalters legen

Zindschlissel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Priifung des Stromdurchgangs

rotes Kabel auf Vollstandigkeit Gberprifen:
zwischen Anschlu G56 und Kontakt 1 des An-
schlusses G16

zwischen Kontakt 1 des Anschlusses G16 und
Kontakt 30 des Steckverbinders des Fernschal-
ters 112 hinter der Bordtafel

Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

iJA

Prifun r Versorgun

MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen
roten MeBstift an Kontakt 86 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 112 hinter der Bordtafel
legen

Zundschlissel in Steliung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Prifun romdurchgan

rotes Kabel zwischen den Kontakten 30 und 86
des Steckverbinders des Fernschalters 12 hin-
ter der Bordtafel auf Vollsténdigkeit Giberprifen
Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

JA

v
FORTSETZUNG
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lJA

Prifung des Stromdurchgangs

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 87 des Steck-
verbinders des Fernschalters 112 hinter der
Bordtafel legen

- roten MeBstift an AnschluB G263 legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen
lJA

Auswechseln des Fernschalters 112 hinter der
Bordtafel

NEIN

Prifung des Stromdurchgangs

- rot-schwarzes Kabel auf Volistdndigkeit
Uberprifen:

= zwischen Kontakt 87 des Steckverbinders des
Fernschalters 112 hinter der Bordtafel und
Kontakt 1 des Anschlusses G210

= zwischen Kontakt 1 des Anschlusses G210 und
AnshiuB G263

- Anschlusse auf Vollstédndigkeit iberpriifen




TEST 8

rgfun r Versoraun

Taste in der zentralen Konsole von Verkabe-
lung abtrennen

MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen
roten MeBstift an Kontakt 5 des Steckverbin-
ders der Taste legen

Zundschlissel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

lJA

wechseln der T r zentralen Konsol

rufun romdurchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen Anschlu3 G209
und Kontakt 5 des Steckverbinders der zen-
tralen Taste auf Vollstandigkeit Gberprifen

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 9
rifun Vi raun rafun mdur n
- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung | NEIN | - rot-schwarzes Kabel zwischen AnschluB G209
abtrennen — und Kontakt 3 des Steckverbinders der zen-

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 3 des Steckverbin-
ders der Taste legen

- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

iJA

tralen Taste auf Vollstandigkeit Gberprifen
- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen




TEST 10

Prifung der Versorgung

- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung
abtrennen

- MehrfachmeBgerét auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 5 des Steckverbin-
ders der Taste legen

- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

lJA

wechseln der T r zentralen Konsol

rofun r rchgan

- rotes Kabel zwischen AnschluB G181 und Kon-
takt 5 des Steckverbinders der zentralen Taste
auf Vollstédndigkeit Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Uberprufen
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TEST 11
Uf Versoraun: rifun r rchgan
- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung | NEIN | - rot-schwarzes Kabel zwischen AnschiuB G181
abtrennen — und Kontakt 3 des Steckverbinders der zen-

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 3 des Steckverbin-
ders der Taste legen

- Zundschlissel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

tralen Taste auf Volistandigkeit Gberpriifen
- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

lJA

wechseln der T r zentralen Konsol




TEST 12

Prifun romdurchgan

- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung
abtrennen

- Taste an hinterer Tir von Verkabelung abtren-
nen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 2 des Steckver-
binders der zentralen Taste legen

- roten MeBstift an Kontakt 5 des Steckverbin-
ders der Taste der hinteren Tir legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

JA

\4
FORTSETZUNG

lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 5 des Steckver-
binders der Turentaste legen

- roten MeBstift an Kontakt 6 des Steuergeréts
N38 legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

JA

v
FORTSETZUNG

Priifung des Stromdurchgangs Ufun romdurchgan
NEIN | - Scheibenhebr-Steuergerat N38 von Verkabe- | NEIN | - weiBes Kabel auf Vollstandigkeit Gberprifen:
— lung abtrennen —» . zwischen Kontakt 2 des Steckverbinders der
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- zentralen Taste und Kontakt 6 des Anschlusses
lausschlag 200 Ohm einstellen G167
- schwarzen MeBstift an Kontakt 2 des Steckver- = zwischen Kontakt 6 des Anschlusses G167 und
binders der zentralen Taste legen Kontakt 7 des Steckverbinders des
- roten MeBstift an Kontakt 7 des Steuergerats Steuergerats N38
N38 legen - Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm
ablesen
lJA
Prifun romdurchgan Prifung des Stromdurchgangs
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- | NEIN | - Kabel auf Vollstandigkeit Gberprifen:
—| - hellblau-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 5

des Steckverbinders der Turentaste und Kon-
takt 13 des Anschlusses G197

e weiB-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 13
des Anschlusses G197 und Kontakt 5 des An-
schlusses G167

¢ weiB-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 5 des
Anschlusses G167 und Kontakt 6 des Steckver-
binders des Steuergerats N38

- Anschlisse auf Volistéandigkeit Gberprifen
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lJA

wechseln rger

JA
v

Priifung der zentralen Taste

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen —>

- MeBstifte zwischen Kontakte 2 und 5 der zu
prifenden Taste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

NEIN | Auswechseln der zentralen T.

JA

Auswechseln der Taste der hinteren Tiir




TEST 13

rafun romdurchgan

- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung
abtrennen

- Taste an hinterer Tur von Verkabelung abtren-
nen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 1 des Steckver-
binders der zentralen Taste legen

- roten MeBstift an Kontakt 3 des Steckverbin-
ders der Taste der hinteren TUr legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

NEIN

rifun romdurchgan

- Kabel auf Vollstandigkeit Uberprifen:

e hellbaues Kabel zwischen Kontakt 1 des
Steckverbinders der zentralen Taste und Kon-
takt 15 des Anschlusses G197

- hellblau-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 15
des Anschlusses G197 und Kontakt 3 des
Steckverbinders der Turentaste

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

ablesen
lJA

Prifun rzentralen T

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakte 1 und 3 der zu
prifenden Taste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

NEIN

wechseln ntralen T.

JA

25

SCHEIBENHEBERANLAGE "164" 3.0 &

PA405900000004 7-90



26 SCHEIBENHEBERANLAGE "164" 3.0 & PA405900000004 7-90
TEST 14
rifun romdurchgan Prufung des Stromdurchgangs rifun rom n
- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung | NEIN | - Scheibenheber-Steuergerat N38 von Verkabe- | NEIN | - hellblaues Kabel auf Volistandigkeit Uber-
abtrennen —P lung abtrennen —— prifen:
- Taste an hinterer Tlr von Verkabelung abtren- - MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- = zwischen Kontakt 2 des Steckverbinders der
nen lausschlag 200 Ohm einstellen zentralen Taste und Kontakt 3 des Anschlusses
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- - schwarzen MeBstift an Kontakt 2 des Steckver- G169
lausschlag 200 Ohm einstellen binders der zentralen Taste legen - zwischen Kontakt 3 des Anschlusses G169 und
- schwarzen MeBstift an Kontakt 2 des Steckver- - roten MeBsiift an Kontakt 16 des Steuergerats Kontakt 16 des Steckverbinders des
binders der zentralen Taste legen N38 legen Steuergerats N38
- roten MeBstift an Kontakt 3 des Steckverbin- Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm - Anschlusse auf Vollstandigkeit Gberprufen
ders der Taste an hinterer Tur legen ablesen
Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm .
ablesen l A
Prifung des Stromdurchganas Priifung des Stromdurchgangs
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- | NEIN | - Kabel auf Vollstandigkeit Gberprifen:
— - hellblau-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 3

JA

v
FORTSETZUNG

lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeSBstift an Kontakt 3 des Steckver-
binders der Tlrentaste legen

- roten MeBstift an Kontakt 15 des Steuergerats
N38 legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

JA

\4
FORTSETZUNG

des Steckverbinders der Turentaste und Kon-
takt 15 des Anschlusses G191

* hellblau-weiBes Kabel zwischen Kontakt 15des
Anschlusses G191 und Kontakt 10 des an-
schlusses G169

* hellblau-weiBes Kabel zwischen Kontakt 10des
Anschlusses G169 und Kontakt 15 des
Steckverbinders des Steuergerits N38

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Uberprifen




JA

v

lJA

wechseln rgerdts N

Prifung der zentralen T

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakte 2 und 5 der zu
prifenden Taste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

NEIN

A

wechseln der zentralen T.

ablesen
iJA

Auswechseln der T hinteren T
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TEST 15

riifun romdurchgan Prifung des Stromdurchgangs

- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung | NEIN | - hellblau-schwarzes Kabel auf Vollstandigkeit
abtrennen —»  Gberprifen:

- Taste an hinterer Tur von Verkabelung abtren- = zwischen Kontakt 1 des Steckverbinders der
nen zentralen Taste und Kontakt 13 des An-

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- schlusses G191
lausschlag 200 Ohm einstellen = zwischen Kontakt 13 des Anschiusses G191

- schwarzen MeBstift an Kontakt 1 des Steckver- und Kontakt 5 des Steckverbinders der Taste an
binders der zentralen Taste legen hinterer Tur

- roten MeBstift an Kontakt 5 des Steckverbin- - Anschlusse auf Vollstédndigkeit Uberprifen
ders der Taste an hinterer Tur legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

lJA

Prifung der zentralen Taste

- Mehrfachmesgerat auf Ohmmessungen Vol- | NEIN | Auswechseln der zentralen Taste
lausschlag 200 Ohm einstellen ==

- MeBstifte zwischen die Kontakte 1 und 3 der zu

prifenden Taste legen
Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen
lJA




TEST 16

Prifun romdurchgan

- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung
abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des Steckverbin-
ders der zentralen Taste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

NEIN

JA

Auswechseln der zentralen T

rufun romdurchgan

- grau-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 4 des
Steckverbinders der zentralen Taste und an
Massegruppe angeschlossenem Kabelschuh
unterhalb der zentralen Konsole auf Vollstan-
digkeit Gberprifen

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Uberprifen
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TEST 17
rufun romdur
- Taste an hinterer Tur von Verkabelung abtren- | NEIN
nen —>

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des Steckverbin-
ders der Tlrentaste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

JA

wechseln der T. r hinteren Tir

uf romdur n

- die beiden grau-schwarzen Kabel auf
Volistandigkeit Gberprifen:

 zwischen Kontakt 4 des Steckverbinders der
Turentaste und den Kontakten 1 und 2 des
Anschlusses G197

e zwischen den Kontakten 1 und 2 des An-
schlusses G197 und den beiden an Mas-
segruppe angeschlossenen Kabelschuhen
unterhalb der zentralen Konsole

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberpriifen




TEST 18

rufun romdurchgan

- Taste in zentraler Konsole von Verkabelung
abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen Me@stift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des Steckverbin-
ders der zentralen Taste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

_ ablesen

NEIN

JA

Auswechseln der zentralen Taste

Priifung des Stromdurchgangs

- grau-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 4 des
Steckverbinders der zentralen Taste und an
Massegruppe angeschlossenem Kabelschuh
unterhalb der zentralen Konsole auf
Vollstandigkeit Gberprifen

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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TEST 19
r{ifun romdurchgan cufun romdurchgan
- Taste an hinterer Tdr von Verkabelung abtren- NEIN - die beiden grau-schwarzen Kabel auf
nen —»  Volistandigkeit Gberprifen:

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 4 des Steckverbin-
ders der Turentaste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen
lJA

Ausw Inder T. r_hinteren T

= zwischen Kontakt 4 des Steckverbinders der
Tlrentaste und den Kontakten 1 und 2 des
Anschlusses G191

- zwischen den Kontakten 1 und 2 des An-
schlusses G191 und den beiden an Mas-
segruppe angeschlossenen Kabelschuhen
unerhalb der zentralen Konsole

- Anschlusse auf Vollsténdigkeit Gberprifen




TEST 20

Prifung der Vollstindigkeit der Sicherung 4 im
Sicherungskasten G247

NEIN

JA

rzschluBprifung- hsein der Sicherun

4

- eventuell vorhandene Kurzschliisse im von Si-
cherung 4 geschitzten Teil des Kreises beseiti-

gen und Sicherung auswechseln

Priifun r Versorgun

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an AnschiuB G209 legen

- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN
g

JA

v
FORTSETZUNG

Prifun r Versorgun

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an eines der beiden Endteile der
Sicherung 4 im Sicherungskasten G247 legen

- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Prifun romdurchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen AnschluB G264
und Sicherung 4 im Sicherungskasten G247 auf
Vollstandigkeit Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstédndigkeit Gberprufen

lJA

Prifung des Stromdurchgangs

- rot-schwarzes Kabel zwischen Sicherung 4 im
Sicherungskasten G247 und AnschluB G209
auf Vollstéandigkeit Uberprufen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit uberprufen
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iJA

Prifung des Motorkreises

- Tasteder hinteren Turvon Verkabelung abtren-
nen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 20 Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakte 1 und 2 des
Steckverbinders der Taste an hinterer Tiirlegen

Einen Widerstandswert von ca. 0,5 + 3 Ohm

ablesen
lJA

Auswechseln der T r hinteren Tir

NEIN

(f r r n Motor:
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 20 Ohm einstellen
- MeaBstifte direkt an Motorkontakte legen
Einen Widerstandswert von ca. 0,5 + 3 Ohm
ablesen

JA

Prifun romdurchgan

- hellblaues und weiBes Kabel zwischen den
Kontakten 1 und 2 des Steckverbinders der
Taste an hinterer Tar und dem Motor auf
Vollstédndigkeit Gberpriifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen

NEIN




TEST 21

Prifung der Volistandigkeit der Sicherung 3 im

Sicherungskasten G247

—>

NEIN

JA

Prifung der Versorgung

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an AnschluBB G181 legen

- Zindschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

KurzschiuBprifung-Auswechseln der Sicherung

3

- eventuell vorhandene Kurzschlisse im von Si-
cherung 3 geschiitzten Teil des Kreises beseiti-
gen und Sicherung auswechseln

NEIN

JA

v
FORTSETZUNG

Prifung der Versorgung

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an eines der beiden Endteile der
Sicherung 3 im Sicherungskasten G247 legen

- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Prifun romdurchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen AnschluB G264
und Sicherung 3im Sicherungskasten G247 auf
Volistandigkeit Uberprifen

- AnschlUsse auf Vollstandigkeit Gberprufen

JA

rifun romdurchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen Sicherung 3 im
Sicherungskasten G247 und AnschluB 181 auf
Volisténdigkeit Gberprufen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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lJA

Prifung des Motorkreises

- Taste an hinterer Tur von Verkabelung abtren-
nen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 20 Ohm einstellen

- MeBstifte zwischen Kontakte 1 und 2 des
Steckverbinders der Taste anhinterer Tiirlegen

Einen Widerstandswert von ca. 0,5 + 3 Ohm

ablesen
lJA

Auswechseln der T n hinterer Tlr

NEIN

riif rkrei
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 20 Ohm einstellen
- Megstifte direkt an Motorkontakte legen
Einen Widerstandswert von ca. 0,5 + 3 Ohm

ablesen
lJA

Prifun romdurchaan

- hellblaues und weiBes Kabel zwischen den
Kontakten 1 und 2 des Steckverbinders der
Taste an hinterer Tur und Motor auf
Volistandigkeit Gberprifen

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Uberprifen

NEIN




TEST 22

rifun r Versorgun

Fernschalter 113 hinter der Bordtafel von Verka-
belung abtrennen

MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen
roten MeBstift an Kontakt 30 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 113 legen
Zindschlissel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

Prifun r Versorgun

MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen
roten MeBstift an Kontakt 86 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 113 hinter der Bordtafel
legen

Zundschlassel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung In etwa ablesen

JA

FORTSETZUNG

NEIN

NEIN

rifun r rchgan

- rotes Kabel auf Vollstandigkeit Gberprifen:
e zwischen AnschluB G56 und Kontakt 2 des An-

schlusses G16

- zwischen Kontakt 2 des Anschlusses G16 und

Kontakt 30 des Steckverbinders des Fernschal-
ters 113 hinter der Bordtafel

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

rifun romdurchgan

- rotes Kabel zwischen den Kontakten 30 und 86

des Steckverbinders des Fernschalters 113 hin-
ter der Bordtafel auf Vollst&dndigkeit Gberprifen

- Anschltsse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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lJA

rof r rch (f I r n
- Fernschalter 113 hinter der BordtafelvonVerka- | NEIN | _ praunes Kabel zwischen Kontakt 85 des
belung abtrennen ———— Steckverbinders des Femschalters 113 hinter
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- der Bordtafel und Kontakt 85 des Steckverbin-
lausschlag 200 Ohm einstellen ders des Fernschalters [12 hinter der Bordtafel
- schwarzen MeBstift an Kontakt 85 des auf Vollstandigkeit Uberprifen
Steckverbinders des Fernschalters 113 hinter - Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
der Bordtafel legen
- roten MeBstift an Kontakt 85 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 112 hinter der Bordtafel
legen
Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm
ablesen
lJA
Priifun romdurchgan Prifung des Stromdurchgangs
- Zustimmungsschalter B25 von Verkabelung | NEIN | rot-schwarzes Kabel auf Vollstandigkeit
abtrennen — Oberpriifen:

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 87 des
Steckverbinders des Fernschalters 113 hinter
der Bordtafel legen

- roten MeBstift an Kontakt 2 des Steckverbin-
ders des Zustimmungsschalters B25 legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

JA

FORTSETZUNG

» zwischen Kontakt 87 des Steckverbinders des
Fernschalters 113 hinter der Bordtafel und dem
Kontakt 6 des Anschiusses G210

o zwischen Kontakt 6 des Anschlusses G210 und
dem Kontakt 2 des Steckverbinders des Zus-
timmungsschalters B25

- AnschlUsse auf Vollstandigkeit Uberprifen




JA

Prifun Zustimmun halier:
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- | NEIN wechseln der Zustimmun
lausschlag 200 Ohm einstellen —P
- MeBstifte zwischen Kontakte 2 und 3 anlegen
Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm
ablesen
- Dricken und ltften die Taste
Einen unendlichen Widerstandswert ablesen
lJA
Priifung des Stromdurchgangs Prifung des Stromdurchgangs
- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol- | NEIN | _ violett-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 3

lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 3 des Steckver-
binders der Zustimmungstaste B25 legen

- roten MeBstift an AnschluB G264 legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen
lJA

Auswechseln des Fernschalters 113 hinter der
Bordtafel

des Steckverbinders der Zustimmungstaste
B25 und dem AnschluB G264 auf Vollstandig-
keit Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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TEST 23

Soliten auBer an der Scheibenheberanlage Stérungen an weiteren elektrischen
Vorrichtungen des Fahrzeugs vorhanden sein, ist die auf Seite 4 der
vorliegenden Stdrungssuche beschriebene Prifung ALLGEMEINE VER-
SORGUNG DER ELEKTRISCHEN ANLAGEN durchzufiihren; wird dagegen
sichergestellt, daB die Stérung nur die elektrische Scheibenheberanlage be-

trifft, ist mit der nachfolgend beschriebenen Priifung weiterzuverfahren:

Prifung_der Vollstandigkeit der | ey | - SurzschiuGpriiung-Auswechsein
Sicherung 19 im Haupt-Sich- > Qer Sicherung 19
erungskasten G1 - eventue-!l . vorh.andene
Kurzschlisse im von Sicherung
19 geschitzen Teil des Kreises
JA beseitigen und Sicherung aus-
wechseln
rufun Versorgun rofun romdurchgan Prifung der Anschilsse
- MehrfachmeBgerat auf Voltme- | NEIN | - Fernschalter 112 von Sicherun- | NEIN | - Anschiiisse in Sicherungskast-
ssungen Vollausschlag 20 Volt ——p gskasten G1 abtrennen —» en G1 auf Volistandigkeit

einstellen

- schwarzen Me@stift an Fahrze-
ugmasse legen

- rotenMeBstift an Kontakt4P des
Sicherungskastens G1 legen

- Zundschlassel in Stellung
“FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa able-

sen

JA

FORTSETZUNG

- MehrfachmeBgerat auf Ohmm-
essungen Vollausschlag 200
Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt
4P des Sicherungskastens leg-
en

- roten MeBstift an Kontakt 87 des
Steckverbinders des Fernschal-
ters 112 im Sicherungskasten
G1 legen

Elnen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

lJA

FORTSETZUNG

Uberpridfen, hierbei bezugneh-
men auf den Innenschaltplan
und gegebebenfalls Sicherung-
skasten auswechseln




JA

v
FORTSETZUNG

lJA

rigfun r Versorgun rufun nschi(

- MehrfachmeBgerat auf Voltme- | NEIN - Anschlisse im Sicherungskast-
ssungen Vollausschlag 20 Volt |——p» en G1 auf Vollstandigkeit
einstellen Gberprifen, hierbei bezugneh-

- schwarzen MeBstift an Fahrze- men auf den Innenschaltplan
ugmasse legen und gegebenenfalls Sicherung-

- roten MeBstift an Kontakt 30 des skasten auswechseln
Steckverbinders des Fernschal-
ters 112 im Sicherungskasten
G1 legen

Batteriespannung in etwa able-

sen

lJA

Prifung der Versorgung Prifun r Anschl(

- MehrfachmeBgerat auf Voltme- | NEIN - Anschlisse im Sicherungskast-
ssungen Vollausschlag 20 Volt +—— en G1 auf Vollstandigkeit

einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrze-
ugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 86 des
Steckverbinders des Fernschal-
ters 112 im Sichrungskasten G1
legen "

- Zindschlissel in Stellung
“FAHRT” bringen

Batterlespannung In etwa able-

sen

Uberprifen, hierbei bezugneh-
men auf den Innenschaltplan
und gegebenenfalls Sicherung-
skasten auswechseln

JA

FORTSETZUNG
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lJA
Prifung des Stromdurchgangs Prifung des Stromdurchgangs i I I
- MehrfachmeBgerat auf Ohm | gy | - MehrfachmeBgerat auf Ohm- | ngy | - Schwarzes Kabel zwischen
essungen Vollausschlag 200 ——p messungen Vollausschlag 200 —» Kontakt 12E des Sicherungska-

JA

v
FORTSETZUNG

Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrze-
ugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 85 des
Steckverbinders des Fernsch-
alters 112 des Sicherungskaste-
ns G1 legen

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

lJA

wechseln Fernschalter:
112 im Sicherungskasten G1

Ohm einstellen

- schwarzen Me@Bstift an
Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 12E
des Sicherungskastens G1
legen

Einen Widerstandswertvonca.

Null Ohm ablesen

stens G1 und dem an der Mas-
segruppe anschlossenem Kab-
elschuh unterthalb der zentra-
len Konsole auf Volistandigkeit
Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit
Uberpriifen

iJA

Prifung der Anschilsse

- Anschlisse in Sicherungskast-
en Gi1 auf Vollstandigkeit
Uberprifen, hierbei bezugneh-
men auf den Innenschaltplan
undgegebenenfallsSicherungs-
kasten auswechseln




lJA

rifun r Versorgun

rifun romdurchagan
- rosa-schwarzes Kabel zwisch-

- Scheibenheber-Steuergerat | NgiN
N38 von Verkabelung abtrenn- | > en Kontakt 4P des Sicherungs-
en kastens G1und demKontakt 13
- MehrfachmeBgerét auf Voltme- des Steckverbinders des
ssungen Vollausschlag 20 Volt Steuergerats N38  auf
einstellen Volistandigkeit Uberprifen
- schwarzen MeBstift an Fahrze- - Anschlisse auf Vollstandigkeit
ugmasse legen Uberprifen
- roten MeBstift an Kontakt 13 des
Steckverbinders des Steuer-
gerats N38 legen
- Zindschlissel in Stellung
“FAHRT” bringen
Batteriespannung in etwa able-
sen
JA
Prifung des Stromdurchgangs Prifung des Stromdurchgangs
- Fernschalter 112 hinter der NEIN - braunes Kabel zwischen Konta-

Bordtafel abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohm-
messungen Vollausschlag 200
Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt
3 des Steckverbinders des
Steuergeréats N38 legen

- roten MeBstift an Kontakt 85
des Steckverbinders des
Fernschailters [12 hinter der
Bordtafel legen

Einen Widerstandswert von ca.

Null Ohm ablesen

kt 85 des Steckverbinders des
Fernschalters 112 hinter der
Bordtafelund dem Kontakt 3des
Steckverbinders des Steuer-
gerats N38 auf Vollstédndigkeit
Uberprifen

- Anschlusse auf Volistédndigkeit
Uberprifen

lJA

FORTSETZUNG
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TEST 24

Der Fehlbetrieb der Meldeleuchte einer Scheibenhebertaste kann ein Zeichen dafiir sein, daB eine der von
1 bis 23 klassifizierten Stérungen vorhanden ist.

Esistdemnach mitder Suche nach weiteren Symptomen weiterzuverfahren, hierbei die Funktionstiichtigkeit
der gesamten Anlage sicherstellen; sollte keine der vorher beschriebenen Stérungen gefunden werden,
richtet sich das durchzufuhrende Verfahren je nach dem, ob es sich bei der nicht beleuchteten Taste um die
Taste vorn links handelt oder aber um eine der anderen Tasten; fir die vier hinteren und die vordere rechte
Taste genugt das Auswechseln derselben, fir die vordere linke Taste dagegen muB wie nachfolgend
beschrieben verfahren werden:

Prifung der Funktionstichtigkeit
- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen NEIN | Auswechselnder T
- linke Scheibenhebertaste druckenund Scheibe

hochfahren lassen

Die Meldeleuchte erlischt nur wahrend der
Bewegung der Scheibe

lJA

Priifung des Stromdurchgangs
- Kabel auf Vollsténdigkeit Uberprifen:

= rosa Kabel zwischen Kontakt 5 des Steckver-
binders der vorderen linken Taste und Kontakt
2 des Anschlusses G100

= rosa-schwarzes Kabel zwischen Kontakt 2 des
Anschlusses G100 und dem Kontakt 13 des
Steckverbinders des Steuergerats N38

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 25

Prifung des Stromdurchgangs

- Zustimmungstaste von Verkabelung abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Volla-
usschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 1 des Steckverbinders
der Zustimmungstaste legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

NEIN

Prifung des Stromdurchgangs

- schwarzes Kabel zwischen Kontakt 1 des
Steckverbinders der Zustimmungstaste und
dem an Massegruppe angeschlossenem
Kabelschuh unterhalb der zentralen Konsole
auf Vollstandigkeit Gberpriifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

JA

Auswechseln der immun




TEST 26

Vor der Durchfuhrung dieser Priifung ist sicherzustellen, daB die Scheibenheberanlage wéhrend des Be-

triebs bei Zindschlissel in Stellung “FAHRT” voll funktionstichtig ist, d.h. daB keine der von 1 bis 25 klas-
sifizierten Stérungen vorher zu beheben ist.

Es muB auBerdem sichergestellt werden, daB die Batteriespannung bei Anlassen des Motors nicht unter 11
Volt liegt, unterhalb dieser Grenze wird die Funktion von Steuergerat gesperrt.

Dervorliegende Test prift den Scheibenheberkreis im kritischsten Zustand, d.h. wenn sich die Zustimmung-
staste in Sperrstellung befindet; dadurch wird gewahrleistet, daB die Stérung auch dann gefunden wird,
wenn sie sich auf den Bypass-Kreis der Versorgung der hinteren Scheiben bezieht.

Betreffend der Schaltmdglichkeit fur automatisches SchlieBen des Sonnendachs und abgesehen davon,
daB der Restder Funktion stérungsfrei ablaufen muB, ist sicherzustellen, daB an Kontakt 2 des Anschlusses
G219 die Masse in dem Moment vorhanden ist, in welchem das SchlieBen des Dachs geschaltet werden
soll, ebenso sicherstellen, daB bei allen anderen Zustdnden zwischen den Kontakten 1 und 2 des gleichen
Anschlusses ein Widerstandswert von ca. Null Ohm vorhanden ist.

Priifun romdurchgan Prifun romdurchgan halter:
- Scheibenheber-Steuergerat N38 von Verkabe- | NEIN H48 NEIN
lung abtrennen —» - Schalter H48 von Verkabelung abtrennen —»
- MehrfachmeBgeréat auf Ohmmessungen Volla- - MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Volla-
usschlag 200 Ohm einstellen usschlag 200 Ohm einstellen
- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen - MeBstifte zwischen die beiden Kontakte des zu
- roten MeBstift an Kontakt 14 des Steckver- prifenden Schalters legen
binders des Steuergerats N38 legen Einen unendlichen Widerstandswert ablesen
- Schalter H48 im SchloB der vorderen Tur links - Schalter H48 betatigen
betétigen Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm
Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm ablesen
ablesen
lJA JA
FORTSETZUNG FORTSETZUNG
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JA

A 4

Prifun romdurchgan

- Fernschalter 112 hinter der Bordtafel von Verka-
belung abtrennen

- Steuergerdt N38 erneut an entsprechenden
Steckverbinder schlieBen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Vol-
lausschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 85 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 112 hiner der Bordtafel
legen

- Schalter H48 im SchiloB der vorderen Tur links
betatigen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

JA

FORTSETZUNG

lJA

Ufun romdurchgan

- Kabel auf Vollstandigkeit Uberpriifen:

= schwarzes Kabel zwischen dem Steckverbinder
des Schalters H48 und der Fahrzeugmasse

* gelb-rotes Kabel zwischen dem Steckverbinder
des Schalters H48 und dem AnschiuB G168a

- gelb-rotes Kabel zwischen AnschluB G168aund
dem Kontaki 14 des Steckverbinders des
Steuergerats N38

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen

NEIN




lJA

rifun r Versorqun

- Fernschalter 184 hinter der Bordtafel von Ver-
kabelung abtrennen

- MehrfachmefBgeréat auf Voltmessungen Vol-
lausschiag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 86 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 184 hinter der Bordtafel
legen

- Zundschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Prifung der Versorgung

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 30 hinter der Bordtafel
legen

- Zindschlussel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

\4
FORTSETZUNG

lJA

Prifun romdurchgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen den Kontakten
86 und 30 des Steckverbinders des Fernschal-
ters 184 hinter der Bordtafel auf Vollstandigkeit
Uberprifen

- Anschlisse auf Volisténdigkeit Uberprifen

NEIN

Priifun rom hgan

- rot-schwarzes Kabel zwischen einem der beid-
en Kontakte 87 des Steckverbinders des Fem-
schalters 113 und dem Kontakt 30 des Steck-
verbinders des Fernschalters 184, beide hinter
der Bordtafel, auf Vollstandigkeit Uberprifen

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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lJA

ufun r I n

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Volla-
usschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an Kontakt 85 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 184 hinter der Bordtafel
legen

- Schalter H48 im SchioB der vorderen Tur links
betatigen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm

ablesen

NEIN
S

JA

v
FORTSETZUNG

ruf r rchaan

- Steuergerat N38 erneut von entsprechendem
Steckverbinder abtrennen

- MehrfachmeBgerat auf Ohmmessungen Volla-
usschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an Kontakt 5 des Steckver-
binders des Steuergerats N38 legen

- roten MeBstift an Kontakt 85 des Steckverbind-
ers des Fernschalters 184 hinter der Bordtafel
legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm able-

sen

NEIN
>

Prifung des Stromdurchgangs

- grau-grines Kabel zwischen Kontakt 85 des
Steckverbinders des Femnschalters 184 hinter
der Bordtafel und Kontakt 5 des Steckverbin-
ders des Steuergerats N38 auf Vollstandigkeit
Uberprifen

- Anschlisse auf Vollistandigkeit Oberpriifen

JA




JA

rigfun r Versorgun

- Zustimmungstaste B25 abtrennen oder sicher-
stellen, daB dieser in Sperrstellung ist

- Fernschalter 184 wieder an entsprechenden
Steckverbinder anschlieBen

- MehrfachmeBgerat auf Voltmessungen Vol-
lausschlag 20 Volt einstellen

- schwarzen MeBstift an Fahrzeugmasse legen

- roten MeBstift an AnschiuB G264 legen

- Zundschlissel in Stellung “FAHRT” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN
>

rafun hgan

- Fernschalter 184 erneut von Verkabelung abtr-
ennen

- MehrfachmeBgeréat auf Ohmmessungen Volla-
usschlag 200 Ohm einstellen

- schwarzen MeBstift an AnschiuB8 G264 legen

- roten MeBstift an Kontakt 87 des Steckverbin-
ders des Fernschalters 184 legen

Einen Widerstandswert von ca. Null Ohm able-

sen

NEIN

ufun r rch
- violett-schwarzes Kabel auf Vollstédndigkeit
dberprufen:

- zwischen Kontakt 87 des Steckverbinders des
Fernschalters 184 und Kontakt 5 des An-
schlusses G210

« zwischen Kontakt 5 des Anschiusses G210 und
AnschiuB G264

- Anschllsse auf Vollstéandigkeit Gberprifen

lJA

lJA

wechseln rgerdts N

wechsel Eernschalters 184
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