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FUNKTION

Die Sitze “RECARQ”, optional fiir das Fahrzeug
“164” 3.0 s, unterscheiden sich von den seri-
enmaBigen Sitzen dadurch, daB drei beliebige
Positionen des Fahrersitzes gespeichert werden
kénnen.Es kann demnach eine personalisierte Re-
gelung durch Driicken nur einer Taste erfolgen,
anstatt der Betdtigung jedes einzelnen Schalters
der Sitzbewegungen.Weitere Besonderheiten sind
die Regelung der Lendenstellung sowie die
Wiegebewegung des vorderen wie auch des hin-
teren Teils des Sitzes: die erstgenannte Funktion
kann nicht gespeichert werden, die zweite ermégli-
cht jedoch auch die senkrechte Bewegung; erfol-
gen die vorderen und hinteren Wiegebewegungen
beide in einer Richtung, erfolgt die senkrechte
Bewegung des Sitzes.

KOMPONENTEN

Seitlich der Sitze, in AuBenrichtung, befinden sich
die Schalter, die die flinf Motore fiir die verschie-
denen Bewegungen steuern sowie der durch
Siebdruck gekennzeichnete Schalter fir die
Sitzheizung.

AuBerdem ist fur den Fahrersitz ein Steuergeréat
zur Speicherkontrolle vorhanden, das mittels einer
Schalttafel in der Nahe der Regelschalter
gesteuert wird.

Fur die elektrischen Anschllisse der Komponenten
ist auf jeden Fall Bezug auf die beiden Schaltkreis-
plane (Fahrersitz-Fahrgastsitz) am Ende des
Handbuchs im Abschnitt ELEKTRISCHE
SCHALTPLANE zu nehmen.

Ruckenlehneneinstellung  Vordere Longitudinal -

Wiegebewegung  Héheneinstellung

/ / |
Hintere Lendenstellung  Heizgerat
Wiegebewegung

SCHALTER FUR BEWEGUNGE UND
ERWARMUNG

Schalter POS

BETATIGUNGSDRUCKKNOPFTAFEL SPEICHER

BETRIEB

Beide Kreise (Fahrersitz-Fahrgastsitz) werden
durch Drehen des Zindschllissels in Stellung
“GANG” versorgt. Die Regelungen erfolgen durch
Betatigung der seitlich der Sitze angebrachten
Schalter, die Schaltung der Heizung dagegen er-
folgt durch Loslassen des entsprechenden, durch
Siebdruck gekennzeichneten Schalters, bei
eingeschalteter Heizfunktion ist dieser Siebdruck
beleuchtet.

VARIANTEN FUR DEN FAHRERSITZ

Wie oben bereits beschrieben, kann nach er-
folgter, flr das Fahren optimaler Regelung des
Sitzes die entsprechende Position gespeichert
werden, dies erfolgt durch Driicken der Taste
MEMO zusammen mit einer der drei Tasten POS.
Tats&achlich kann nach darauffolgenden Re-
gelungen auf die gespeicherte Position durch
Driicken einer dieser drei Tasten zurlickgegangen
werden, der Vorgang muB jedoch auf zwei ver-
schiedene Arten, je nach zwei unterschiedlichen
Zusténden, erfolgen.Wird eine gespeicherte Posi-
tion innerhalb von 15 + 5 Sekunden ab SchlieBen
einer der Vordertiiren abgerufen, genligt das kurze
Driicken einer der Tasten POS fiir die automatis-
che Regelung; wird eine gespeicherte Position
jedoch nicht innerhalb dieses Zeitraums
abgerufen, muB eine der Tasten POS bis zum
Erléschen der griinen Led gedriickt werden. Die
Motoren (ausgenommen der fiir die Lendenstel-
lung) sind mit fest am Rotor des Motors angebau-
tem Hochdreh-Trimmer ausgestattet. Diese Trim-
mer werden vom Steuergeréat mit einer Spannung
von 5 VOLT versorgt, und zwar in dem Moment, in



Potentiometer

dem eine der Tasten POS gedrtickt wird, sie sen-
den dem Steuergerdt selbst eine Spannung
zurlick, die in ein digitales Signal umgewandelt
wird.

Dieses Signal wird mit dem vorher gespeicherten
Wert verglichen und, ist der Unterschied der Sig-
nale praktisch gleich Null, wird die Versorgung der
Motore gesperrt.

In der N&he der Tasten POS und MEMO befindet
sich eine Taste STOP, diese unterbricht die
Sitzbewegung, wenn dieser sich automatisch in
eine gespeicherte Position bringt, nachdem eine
Taste POS innerhalb von 15 £ 5 Sekunden nach
SchlieBen einer der Vordertliren gedrickt wurde.

() / /;

SICHT DES FAHRERSEITIGES SITZES
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der Heizung des rechten Vordersitzes.

ELEKTRISCHER SCHALTKREIS
DES FAHRERSITZES

3)
4)

— O 00 N O O1

)
)
)
)
)
0)

11)

12)

Kein Betrieb der Sitzheizung.

Kein Betrieb der Regelung der Lendenstel-
lung.

Kein Betrieb der Riickenlehnenregelung.
Kein Betrieb der senkrechten Regelung.
Kein Betrieb der Langsregelung.

Kein Betrieb der vorderen Wiegebewegung.
Kein Betrieb der hinteren Wiegebewegung.
Kein Betrieb der senkrechten Regelung, der
Langsregelung, der vorderen Wiegebewe-
gung, der hinteren Wiegebewegung.

Kein Betrieb jeder Regelung / bei Driicken der
Tasten “MEMO” und “POS” leuchten die
grtne und rote Led nicht auf/ kein Betrieb der
Funktionen flir Speicherabruf.

Kein Betrieb jeder Regelung / bei Driicken der
Taste “MEMO?” leuchtet die rote Led nicht auf

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

Nach Abruf eines Speichers innerhalb von ca.
15 £ 5 Sekunden ab SchlieBen einer der Vor-
dertiren erfolgt keine automatische Re-
gelung.

Es kann kein Speicher mehr abgerufen wer-
den/ will man eine Position speichern, leuch-
tet weder die griine noch die rote Led auf.
Es kann kein Speicher mehr abgerufen wer-
den / will man eine Position speichern, leuch-
tet die griine Led nicht auf.

Die Speicher kénnen nicht mehr abgerufen
werden.

Nach Abruf eines Speichers geht die Riicken-
lehne nicht in die gespeicherte Stellung.
Nach Abruf eines Speichers stimmt die
Langsstellung des Sitzes nicht mit der
gespeicherten Stellung Uberein.

Nach Abruf eines Speichers stimmt die vor-
dere Wiegebewegung des Sitzes nicht mitder
gespeicherten Wiegebewegung Uberein.
Nach Abruf eines Speichers stimmt die hin-
tere Wiegebewegung des Sitzes nicht mit der
gespeicherten Wiegebewegung Uberein.

27)

28)

29)

32)
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TEST: / der Siebdruck des Schalters B51 wird nicht 24) Nach Abruf eines Speichers stimmt die
beleuchtet. senkrechte Stellung des Sitzes nicht mit der
ELEKTRISCHER SCHALTKREIS 13) Der Speicher POS 1 kann nicht mehr espeicherten Stellung Uberein.
KOMPLETT Kein >
abgerufen werden. 25) Kein Betrieb jeder Regelung / die Sitzheizung
14) Der Speicher POS 2 kann nicht mehr funktioniert nicht.
1)  Kein Betrieb der Regelungen und der Heizung abgerufen werden. 26) Bei Driicken der Taste STOP, wahrend der
beider Sitze. 15) Der Speicher POS 3 kann nicht mehr gespeicherten Bewegung, stoppt die
2) Kein Betrieb der Regelungen beider Sitze und abgerufen werden. Sitzbewegung nicht ab und die grine Led

erlischt nicht.

Bei Dricken der Taste STOP, wahrend der
gespeicherten Bewegung, stoppt die
Sitzbewegung nicht ab / die Sitzheizung
funktioniert nicht.

Der Siebdruck des Schalters B51 wird nicht
beleuchtet.

Der Siebdruck des Schalters B51 wird nicht
beleuchtet / bei Driicken der Taste MEMO auf
Schalttafel B75 leuchtet die rote Led nicht auf.
Es wird keine Position gespeichert.

Die Lendenstiitze plattet sich nicht ab / kein
Betrieb der senkrechten Regelung, der
Langsregelung, der vorderen Wiegebe-
wegung, der hinteren Wiegebewegung / kein
Betrieb der Riuickenlehnenregelung / bei Drii-
cken der Taste “MEMO” leuchtet die rote Led
nicht auf.

Kein Betrieb der senkrechten Regelungen,
der Langsregelung, der vorderen Wiegebe-
wegung, der hinteren Wiegebewegung / kein
Betrieb der Ruckenlehnenregelung / bei
Driicken der Taste “MEMO” leuchtet die rote



33)

34)

35)

Led nicht auf.

Kein Betrieb der Riickenlehnenregelung / bei
Dricken der Taste “MEMO” leuchtet die rote
Led nicht auf.

Kein Betrieb der Riickenlehnenregelung/kein
Betrieb der senkrechten Regelungen, der
Langsregelungen, der vorderen Wiegebe-
wegung, der hinteren Wiegebewegung / die
Speicher kénnen nicht abgerufen werden.
Kein Betrieb der Riickenlehnenregelung / die
Speicher kénnen nicht abgerufen werden.

ELEKTRISCHER SCHALTKREIS
DES FAHRGASTSITZES

45)

46)

Kein Betrieb der Sitzheizung.

Kein Betrieb der Regelung der Lendenstel-
lung.

Kein Betrieb der Riickenlehnenregelung.
Kein Betrieb der senkrechten Regelungen,
der Langsregelungen, der vorderen Wiegebe-
wegung, der hinteren Wiegebewegung.

Kein Betrieb der senkrechten Regelung.
Kein Betrieb der Langsregelug.

Kein Betrieb der vorderen Wiegebewegung.
Kein Betrieb der hinteren Wiegebewegung.
Kein Betrieb der Regelung der Lendenstel-
lung / kein Betrieb der Langsregelungen, der
senkrechten Regelungen, der vorderen Wie-
gebewegung, der hinteren Wiegebewegung /
der Siebdruck des Schalters B62 wird nicht
beleuchtet.

Kein Betrieb der Regelung der Lendenstel-
lung / der Siebdruck des Schalters B32 wird
nicht beleuchtet.

Kein Heben der Riickenlehne / kein Betrieb
der Regelung der Lendenstellung / kein Be-

47)

48)

trieb der senkrechten Regelung, der Langsre-
gelung, der vorderen Wiegebewegung, der
hinteren Wiegebewegung / kein Betrieb der
Sitzheizung/ der Siebdruck des Schalters B62
wird nicht beleuchtet.

Kein Betrieb der Regelung der Lendenstel-
lung / kein Betrieb der senkrechten Regelung,
der Langsregelung, der vorderen Wiegebe-
wegung, der hinteren Wiegebewegung / kein
Betrieb der Sitzheizung / der Siebdruck des
Schalters B62 wird nicht beleuchtet.

Kein Betrieb der Regelung der Lendenstel-
lung / kein Betrieb der Sitzheizung / der
Siebdruck des Schalters B62 wird nicht beleu-
chtet.

Kein Betrieb jeder Regelung / kein Betrieb der
Sitzheizung.

Kein Betrieb jeder Regelung.

Der Siebdruck des Schalters B62 wird nicht
beleuchtet.
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TEST 1

Auswechseln des Fernschalters 158 an_Sich-
erungskasten G1

TEST 2

Priifen der Vollstindigkeit Sicherung 24 im Sich-

erungskasten G1
iJA

Prufen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

der violetten Kabels

» zwischen Pin 3 des Anschlusses G210 und Pin
2E des Sicherungskastens G1

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Gberprifen

NEIN

KurzschluBpriifung - Auswechseln der Sicherung
24

Im durch Sicherung 24 geschiitztem Teil des
Kreises eventuell vorhandene Kurzschlisse be-
seitigende




TEST 3

KurzschluBpriifung - Auswechseln der Sicherung
G23 des Sicherungskastens G1

Im durch Sicherung 23 geschitztem Teil des
Kreises eventuell vorhandene Kurzschlisse be-

Priifen der Vollsténdigkeit von Anschliissen und

e zwischen Pin B des Schalters B51 und Klam-
» zwischen Klammer G300 und Pin 4 des An-
» zwischen Pin 4 des Anschlusses G297b und

Pin 3 des Anschlusses G295
Prufen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

des schwarz-weiBen Kabels

« zwischen Pin 3 des Anschlusses G295 und Pin
2 des Anschlusses G210

e zwischen Pin 2 des Anschlusses G210 und Pin

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Uberprufen

Auswechseln des Schalters B51

NEIN
Prifen der Vollstandigkeit von Sicherung 23 im Si- | —}p
cherungskasten G1 .
seitigen
JA

Prifen der Versorgung - | NEIN :
- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20V Vol- p| Verbindungen

lausschlag einstellen des weiB-roten Kabels
- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an

einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen mer G300
- roten MeBstift an Kontakt B Steckverbinder des

Schalters B51 legen schlusses G297b
- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen
Batteriespannung in etwa ablesen

Verbindungen
JA
1von G1M
4
Prifen des Schalters
- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an PinC | NEIN
L

Steckverbinder des Schalters B51 legen
- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen
- Schalter B51 loslassen
Batteriespannung in etwa ablesen

-

FORTSETZUNG
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JA
Prifen der Versorgung NEIN Prifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und
- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin6 ——®» Verbindungen
des Anschlusses G299a legen des rot-schwarzen Kabels
- schwarzen MeBstift an einen guten Massepunkt  zwischen Pin 6 des Anschlusses G299a und
des Fahrzeugs legen Pin C des Schalters B51
Batteriespannung in etwa ablesen - Anschlisse auf Vollstédndigkeit Gberpriifen
JA
Prifen der Versorgung NEIN Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und
- Steckverbinder des Heizkissens O14 abtren- | » Verbindungen
RN . _ ) des rosa-weiBen Kabels
- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an « zwischen Steckverbinder des Heizkissens 014
Steckverbinder des rosa-weiBen Kabels legen und Klammer G300
- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an - Anschliisse auf Vollstandigkeit dberpriifen
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen
Batteriespannung in etwa ablesen
iJA
Priifen der Versorgung NEIN
- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an  — Auswechseln des Klemmenbretts des Fernschal-

Pin 5 des Anschlusses G299a legen
- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Anschlusses G210 legen
Batteriespannung in etwa ablesen

JA

FORTSETZUNG

ters 187




JA

Priifen der Versorgung

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Kontakt des Heizkissens O14, der zum blau-
braunem Kabel fihrt, legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Anschlusses G210 legen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

Auswechseln des Heizkissens O14

Priifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des blau-braunen Kabels

- zwischen Steckverbinder von O14 und Pin 5
des Anschlusses G299a

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberpriifen

RECARO - SITZE "164" 3.0 %
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TEST 4

Priifen des Schalters

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20
VOLT Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin C Steckverbinder des Schalters B77 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin D
Steckverbinder des Schalters B77 legen

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- Schalter B77 zum Aufblasen des Lendenkis-
sens (vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

Priifen des Schalters

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin D Steckverbinder des Schalters B77 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin C
Steckverbinder des Schalters B77 legen

- Schalter B77 zum Verringern des Lendenkis-
sens (hintere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

\4
FORTSETZUNG

NEIN

Auswechseln des Schaliers B77

NEIN

Auswechseln des Schalters B77




JA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder zum grauen Kabel von Motor
P42 abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an die-
sen Steckverbinder legen

- schwarzen MeSBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B77 zum Aufblasen des Lendenkis-
sens (vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und Ver-

bindungen

des grauen Kabels

- zwischen Pin 2 des Motors P42 und Pin 1 des An-
schlusses G303

- zwischen Pin 1 des Anschlusses G303 und Pin D
des Schalters B77

- Anschltsse auf Vollstandigkeit Gberprufen

JA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder zum orangefarbigen Kabel von
Motor P42 abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an diesen
Steckverbinder legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B77 zum Verringern des Lendenkis-
sens (hintere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

iJA

Auswechseln des Motors P42

Priifen der Vollstandigkeit von Anschlissen und

Verbindungen

des grauen Kabels

- zwischen Pin 2 des Motors P42 und Pin 1 des
Anschlusses G303

» zwischen Pin 1 des Anschlusses G303 und Pin
D des Schalters B77 ,

- Anschlisse auf Vollstandigkeit tberprifen

11
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JA

Prifen der Versorgung

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 6
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B29 fur den Hub der Riickenlehne
(vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

Priifen der Versorgung

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréats an Pin 3
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B29 zum Senken der Riickenlehne
(hintere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

\4
FORTSETZUNG

NEIN

NEIN

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des grau-schwarzen Kabels

= zwischen Pin 6B des Steuergerats N58 und Pin
1 des Anschlusses G297b

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarzen Kabels

» zwischen Pin 1 des Anschlusses G297b und
Pin D des Schalters B29

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen

Priifen der Vollstandigkeit von Anschlissen und

Verbindungen

des grau-griinen Kabels

 zwischen Pin 3B des Steuergerats N58 und Pin
2 des Anschlusses G297b

e zwischen Pin 2 des Anschlusses G297b und
Pin C des Schalters B29

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Gberpriifen




JA

Prifen der Versorgung

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 6
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B28 zum Senken der Rickenlehne
(hintere Richtung) betéatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

Prifen der Versorgung

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréats an Pin 3
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B28 fiir den Hub der Rickenlehne
(vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des grau-schwarzen Kabels

 zwischen Pin 6B des Steuergerats N58 und Pin
1 des Anschlusses G297b

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarzen Kabels

- zwischen Pin 1 des Anschlusses G297b und
Pin D des Schalters B28

- Anschliisse auf Vollstéandigkeit Uberprufen

NEIN

JA

\
FORTSETZUNG

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des grau-grinen Kabels

« zwischen Pin 3B des Steuergerats N58 und Pin
2 des Anschlusses G297b

 zwischen Pin 2 des Anschlusses G297b und
Pin C des Schalters B28

- Anschlusse auf Vollstandigkeit tberprifen

13
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JA

Prufen des Steuergeréts
- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an

Pin 4 Steckverbinder C des Steuergerats N58
legen
- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 2
Steckverbinder C des Steuergerats N58 legen
- Schalter B28 fir den Hub der Rickenlehne
(vordere Richtung) betéatigen

- Batteriespannung in etwa ablesen

-

NEIN

Auswechseln des Steuergeréts N58

Prifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder C des Steuergerats N58 abtren-
nen

- Steckverbinder des Motors P7 abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Steckverbinders des Motors P7 (verkabe-
lungsseitig) legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 2 des Steckverbinders C des Steuergerats
N58 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

- einen MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 2
des Steckverbinders des Motors P7 (verkabe
lungsseitig) legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 4 des Steckverbinders C des Steuergerats
N58 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

iJA

Auswechseln des Motors P7

des blauen Kabels

e zwischen Pin 1 des Steckverbinders des Motors
P7 und Pin 6 des Anschlusses G298

» zwischen Pin 6 des Anschlusses G298 und Pin
2C des Steuergerats N58

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des grau-roten Kabels

e zwischen Pin 2des Steckverbinders des Motors
P7 und Pin 5 des Anschlusses G298

e zwischen Pin 5 des Anschlusses G298 und Pin
4C des Steuergerats N58

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen




TEST 6

Auswechseln der Schaltergruppe B85

TEST 7

Priifen des Schalters NEIN

- VielfachmeBgeratauf Voltmessungen20 VOLT ——| Auswechseln der Schaltergruppe B85
Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin D der Schaltergruppe
B85 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin E der Schaltergruppe
B85 legen

- Zlndschlissel in Stellung “GANG” bringen

- Schalter B81 fir die Langsverstellung des
Sitzes (vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

FORTSETZUNG
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JA

Prifen des Schalters

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Steckverbinder des Pin E der Schaltergruppe
B85 legen

- schwarzen MeBstift an Steckverbinder des Pin
D der Schaltergruppe B85 legen

- Schalter B81 fir Rlckbewegung des Sitzes
(hintere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

Priifen der Versorgung

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 6 des Steckverbinders A des Steuergerats
N58 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 2
des Steckverbinders A des Steuergerats N58
legen

- Schalter B81 flir Vorschub des Sitzes (vordere
Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

v
FORTSETZUNG

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B85

NEIN

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des hellblau-schwarzen Kabels

» zwischen Pin 6A des Steuergerats N58 und Pin
5 des Anschlusses G297a

e zwischen Pin 5 des Anschlusses G297a und
Pin D der Schaltergruppe B85

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des violett-schwarzen Kabels

= zwischen Pin 2A des Steuergerats N58 und Pin
6 des Anschlusses G297a

Priifen der Vollstdndigkeit von Anschlussen und

Verbindungen
des grun-schwarzen Kabels

» zwischen Pin 6 des Anschlusses G297a und
Pin E der Schaltergruppe B85
- Anschlusse auf Vollsténdigkeit Gberpriifen




JA

Priifen des Steuergeréts

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 5A des Steuergerats N58 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin
1A des Steuergerats N58 legen

- Schalter B81 fiir den Vorschub des Sitzes (vor-
dere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- AnschluB G296 abtrennen

- Steckverbinder A des Steuergerats N58
abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Steckverbinders A des Steuergeréts N58
legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgeréts
an Pin 1 des Anschlusses G296 (verkabe-
lungsseitig) legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

- einen MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 5

des Steckverbinders A des Steuergerats N58

legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 2 des Anschlusses G296 (verkabe-
lungsseitig ) legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN

iJA

Auswechseln des Motors P29

Auswechseln des Steuergerats N58

Priifen der Vollst&dndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des violetten Kabels

» zwischen Pin 1A des Steuergeréts N58 und Pin
1 des Anschlusses G296

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschlissen und

Verbindungen
des hellblauen Kabels

- zwischen Pin 5A des Steuergerats N58 und Pin
2 des Anschlusses G296
- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 8

Prifen des Schalters NEIN

- VielfachmeBgeratauf Voltmessungen20 VOLT | — P
Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerits an
Steckverbinder des Pin A der Schaltergruppe
B85 legen

- roten MeBstift an Steckverbinder des Pin B der
Schaltergruppe B85 legen

- Zlndschlissel in Stellung “GANG” bringen

- Schalter B83 fiir Wiegebewegung nach unten
(untere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

lJA

Prifen des Schalters NEIN

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an —| Auswechseln der Schaltergruppe B85
Steckverbinder des Pin B der Schaltergruppe
B85 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin A der Schaltergruppe
B85 legen

- Schalter B83 fiir die Wiegebewegung nach
oben (obere Richtung) betéatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

Auswechseln der Schaltergruppe B85

JA

FORTSETZUNG



JA

Prifen der Versorgung

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Pin 2 des Steckverbinders B des Steuergerats
N58 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 5
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen :

- Schalter B83 flr die Wiegebewegung nach
unten (untere Richtung) betéatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

+

Priifen des Steuergerats

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 4B des Steuergerats N58 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgeratsan Pin 1B
des Steuergeréats N58 legen

- Schalter B83 flr die Wiegebewegung nach
unten (untere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

v

FORTSETZUNG

Priifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des rosa-schwarzen Kabels

 zwischen Pin 2B des Steuergerats N58 und Pin
4 des Anschlusses G297a

"« zwischen Pin 4 des Anschlusses G297a und Pin

A der Schaltergruppe B85
Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des gelb-schwarzen Kabels

 zwischen Pin 5B des Steuergerats N58 und Pin
3 des Anschlusses G297a

» zwischen Pin 3 des Anschlusses G297a und Pin
B der Schaltergruppe B85

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen

Auswechseln des Steuergerats N58
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JA

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerdt auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder des Motors P40 abtrennen

- Steckverbinder B des Steuergerats N58 abtren-
nen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen

- denanderen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Motors P40, der zum gelben
Kabel gehort, legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 4
des Steckverbinders B des Steuergerats N58
legen

- denanderen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Motors P40, der zum rosen
Kabel gehort, legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

JA

NEIN
—>

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des gelben Kabels

e zwischen Pin 1B des Steuergerats N58 und
Steckverbinder des Motors P40, der zum
gelben Kabel gehort

Priifen der Vollstindigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des rosa Kabels

» zwischen Pin 4B des Steuergerats N58 und
Steckverbinders des Motors P40, der zum rosa
Kabel gehért

- Anschlusse auf Vollstandigkeit tGberpriifen

Auswechseln des Motors P40




TEST 9

Prifen des Schalters

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Steckverbinder des Pin G der Schaltergruppe
B85 legen

- roten MeBstift an Steckverbinder des Pin H der
Schaltergruppe B85 legen

- ZlindschlUssel in Stellung “GANG” bringen

- Schalter B79 fur die Wiegebewegung nach
unten (untere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B85

iJA

Priifen des Schalters

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin H der Schaltergruppe
B85 legen

- roten MeBstift an Steckverbinder des Pin G der
Schaltergruppe B85 legen

- Schalter B79 fur die Wiegebewegung nach
oben (obere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B85

JA

\4
FORTSETZUNG
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JA

Prifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder des Motors P37 abtrennen

- Steckverbinder A des Steuergerats N58 abtren-
nen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Steckverbinders A des Steuergerats N58
legen

- den anderen MeBstift an Steckverbinder des
Motors P37, der zum braunen Kabel gehort,
legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 7
des Steckverbinders A des Steuergerats N58
legen

- denanderen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Motors P37, der zum blauen
Kabel gehort, legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

JA

Auswechseln des Motors P37

NEIN

Priifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des braunen Kabels

 zwischen Pin 3A des Steuergerdts N58 und
dem Steckverbinder des Motors P37, der zum
braunen Kabel gehért

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des blauen Kabels

= zwischen Pin 7A des Steuergerat N58 und dem
Steckverbinder des Motors P37, der zum
blauen Kabel gehort

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprtifen




JA

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder des Motors P38 abtrennen

- Steckverbinder A des Steuergerats N58 abtren-
nen

' - einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3

des Steckverbinders A des Steuergerats N58
legen

- den anderen MeBstift an Steckverbinder des
Motors P38, der zum braunen Kabel gehort,
legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 7
des Steckverbinders A des Steuergeréts N58
legen

- denanderen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Motors P38, der zum blauen
Kabel gehért, legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN

JA

Auswechseln des Motors P38

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des braunen Kabels

- zwischen Pin 3A des Steuergerédts N58 und
dem Steckverbinder des Motors P38, der zum
braunen Kabel gehort

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des blauen Kabels

- zwischen Pin 7A des Steuergerat N58 und dem
Steckverbinder des Motors P38, der zum
blauen Kabel gehdrt

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen
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TEST 10

Auswechseln der Schaltergruppe B85

TEST 11

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

e zwischen Pin A des Schalters B77 und Pin 5des
Anschlusses G297b

- zwischen Pin 5 des Anschlusses G297b und Pin
4 des Anschlusses G295

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des violetten Kabels

» zwischen Pin 4 des Anschlusses G295 und Pin
3 des Anschlusses G210
- Anschlusse auf Vollsténdigkeit Gberprifen

TEST 12

Priifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des schwarz-weiBBen Kabels

» zwischen Pin B des Schalters B77 und Pin 3 des
Anschlusses G297b
- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberpriifen




TEST 13

Priifen der Schalttaste

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- von Pin 1 der Schalttafel B75 den zum weiB-
gelben Kabel gehérenden Steckverbinder
abtrennen

- Zindschlissel in Stellung “GANG” bringen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 1 der Schalttafel B75 legen

- Taste “POS 1” drlicken

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schalitafel B75

iJA

Priifen der Versorgung

- Steckverbinder wieder an Pin 1 der Schalttafel
B75 anschlieBen

- den schwarzen MeBstift des Vielfach-
meBgerats an einen guten Massepunkt des
Fahrzeugs legen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 5 des Steckverbinders D des Steuergerats
N58 legen

- Taste “POS 1” drticken

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

iJA

Auswechseln des Steuergerats N58

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des weiB-gelben Kabels

« zwischen Pin 5D des Steuergerats N58 und Pin
1 des Anschlusses G297¢

- zwischen Pin 1 des Anschlusses G297c und Pin
1 der Schalttafel B75

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 14

Prufen der Schalitaste

- VielfachmeBgerét auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- von Pin 2 der Schalttafel B75 den zum gelb-
braunem Kabel gehérenden Steckverbinder
abtrennen

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- den schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats
an einen guten Massepunkt des Fahrzeugs
legen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 2 der Schalttafel B75 legen

- Taste “POS 2” driicken

Batteriespannung in etwa ablesen

5

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder wieder mit Pin 2 der Schalttafel
B75 verbinden

- den schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats
an einen guten Massepunkt des Fahrzeugs
legen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Pin 2 des Steckverbinders D des Steuergerats
N58 legen

- Taste “POS 2” driicken

Batteriespannung in etwa ablesen

Auswechseln des Steuergerits N58

NEIN

Auswechseln der Schalttafel B75

NEIN

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des gelb-braunen Kabels

= zwischen Pin 2D des Steuergerats N58 und Pin
3 des Anschlusses G297¢

» zwischen Pin 3 des Anschlusses G297¢ und Pin
2 der Schalttafel B75

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Gberprifen




TEST 15

Priifen der Schalitaste

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- von Pin 3 der Schalttafel B75 den zum blau-
gelbem Kabel gehoérenden Steckverbinder
abtrennen

- ZindschlUssel in Stellung “GANG” bringen

- den schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats
an einen guten Massepunkt des Fahrzeugs
legen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 3 der Schalitafel B75 legen

- Taste “POS 3” dricken

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schalitafel B75

iJA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder wieder an Pin 3 der Schalttafel
B75 anschlieBen

- den schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats
an einen guten Massepunkt des Fahrzeugs
legen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 6 des Steckverbinders D des Steuergeréts
N58 legen-

- Taste “POS 3” dricken

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

lJA

Priifen der Vollst&dndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des blau-gelben Kabels

- zwischen Pin 6D des Steuergerats N58 und Pin
4 des Anschlusses G297¢

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des blau-gelben Kabels

» zwischen Pin 4 des Anschlusses G297c und Pin
3 der Schalttafel B75
- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

Auswechseln des Steuergerats N58
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TEST 16

Priifen des Stromdurchgangs

Steckverbinder D von Steuergerat N58 abtren-
nen

VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

Zindschlussel in Stellung “GANG” bringen
einen Mestift des VielfachmeBgerats an Pin 4
des Steckverbinders D des Steuergerats N58
legen

den anderen MeBstift an einen guten Mas-
sepunkt des Fahrzeugs legen

eine der Vordertiiren 6ffnen

In etwa einen Widerstandswert von Null OHM
ablesen

JA

Auswechseln des Steuergerits N58

NEIN

Prufen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des gelb-roten Kabels

- zwischen Pin 4D des Steckverbinders des
Steuergerats N58 und Pin 1 des Anschlusses
G295

e zwischen Pin 1 des Anschlusses G295 und
AnschluB G210a

e zwischen AnschluB G210a und Pin 1P des
Sicherungskastens G1

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen




TEST 17

Prifen der Versorgung

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- Zlundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- von Pin + der Schalttafel B75 den zum roten
Kabel gehdrenden Steckverbinder abtrennen

- den roten MeBstift des VielfachmeBgeréts in
Kontakt mit diesem Steckverbinder bringen

- den schwarzen MeBstift des Vielfach-
meBgerats an einen guten Massepunkt des
Fahrzeugs legen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

Auswechseln der Schalttafel B75

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

- zwischen dem Steckverbinder der Schalttafel
B75, der zu diesem Kabel gehort, und Pin A des
Schalters B28

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Uberprifen
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TEST 18

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des roten Kabels

= zwischen Pin 8D des Steuergerats N58 und Pin -

87 des Fernschalters 185
Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des weiB-roten Kabels

 zwischen Pin 87 und Pin 85 des Fernschalters
185
Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des schwarz-weiBen Kabels

* zwischen Pin 1D des Steuergerats N58 und
Klammer G302
- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberpriifen

Prifen der Versorgung NEIN
- VielfachmeBgeréat auf Voltmessungen 20 VOLT —Pp
Vollausschlag einstellen
- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen
- den roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Pin 8 des Steckverbinders D des Steuergeréts
N58 legen
- den schwarzen MeBstift des Vielfach-
meBgeréats an Pin 1 des Steckverbinders D des
Steuergeréats N58 legen
Batteriespannung in etwa ablesen
JA
v
Prifen des Steuergeréts NEIN
- Steckverbinder E des Steuergerats N58 abtren- |— P
nen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Anschlusses G210 legen

- schwarzen MeB8stift des VielfachmeBgerats an
Pin 1E des Steuergerats N58 legen

- eine der drei Tasten POS der Schalttafel B75
driicken

Batteriespannung in etwa ablesen

Auswechseln des Steuergerits N58

JA

FORTSETZUNG



JA

Prufen der Versorgung

- den roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 3 des Anschlusses G210 legen

- den schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 2 des Anschlusses G299a legen

- eine der drei Tasten POS der Schalitafel B75
driicken

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des grau-gelben Kabels

- zwischen Pin 2 des Anschlusses G299a und Pin
6 des Anschlusses G297¢

« zwischen Pin 6 des Anschlusses G297¢ und Pin
1E des Steuergerats N58

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprufen

iJA

Prifen des Fernschalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Anschlusses G210 legen

- schwarzen Me8Bstift des VielfachmeBgerats an
Pin 1 des Anschlusses G299a legen

- eine der drei Tasten POS der Schalttafel B75
drucken

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln des Klemmenbretts mit Fernschal-

ter 186

JA

v
FORTSETZUNG
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lJA

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des gelb-roten Kabels

 zwischen Pin 1 des Anschlusses G299a und Pin
6 der Schalttafel B75

- Anschllsse auf Vollstandigkeit Gberpriifen




TEST 19

Prifen der Versorgung

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- Zindschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Anschlusses G210 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Pin 86 des Fernschalters 185 legen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des orange-gelben Kabels

- zwischen Pin 86 des Fernschalters 185 und Pin
2 des Anschlusses G297¢

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des gelb-roten Kabels

o zwischen Pin 2 des Anschlusses G297c und Pin
6 der Schalttafel B75
- Anschlisse auf Vollsténdigkeit tberprifen

Priifen des Fernschalters

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 86 des Fernschalters 185 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 30
des Fernschalters 185 legen

- eine der drei Tasten POS des Steuergerats N58
legen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln des Fernschalters 185

JA

v
FORTSETZUNG
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lJA

Prifen der Versorgung

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkte des Fahrzeugs
legen

- Steckverbinder F des Steuergerats N58
abtrennen ‘

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats mit die-
sem Steckverbinder in Kontakt bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

lJA

Auswechseln des Steuergerats N58

NEIN

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des rot-griinen Kabels

» zwischen Pin F des Steuergerats N58 und Pin
30 des Fernschalters 185
- Anschlusse auf Vollsténdigkeit Uberprifen




TEST 20

Priifen des Steuergerats

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20
VOLT Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 5 des Steckverbinders C des Steuergerats
N58 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 6
des Steckverbinders C des Steuergeréts N58
legen

- ZindschlUssel in Stellung “GANG” bringen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
drlicken

In etwa einen Spannungswert von 5 VOLT

NEIN

Auswechseln des Steuergerats N58

ablesen
iJA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder des Trimmers des Motors P7
abtrennen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 1 des abgetrennten Steckverbinders (verk-
abelungsseitig) legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des abgetrennten Steckverbinders (verkabe-
lungsseitig) legen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
dricken

In etwa einen Spannungswert von 5 VOLT

NEIN

ablesen
iJA

FORTSETZUNG

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

e zwischen Pin 3 des Trimmers des Motors P7
und Pin 1 des Anschlusses G298

- zwischen Pin 1 des Anschlusses G298 und Pin
6C des Steuergerats N58

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und
Verbindungen

des braunen Kabels

e zwischen Pin 1 des Trimmers des Motors P7
und Pin 3 des Anschlusses G298

 zwischen Pin 3 des Anschlusses G298 und Pin
5C des Steuergerats N58

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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JA

Prifen des Trimmers

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 20
KOHM Vollausschlag einstellen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Trimmers des Motors P7 legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 3 des Trimmers des Motors P7 legen

In etwa einen Widerstandswert von 10 KOHM

NEIN

Auswechseln des Trimmers des Motors P7

ablesen
lJA
Prifen des Trimmers

- Steckverbinder wieder an Trimmer des Motors
P7 anschlieBen

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 2 an Steckverbinder des Trimmers des
Motors P7 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
an Steckverbinder des Trimmers des Motors P7
legen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
drlicken

In etwa einen Spannugnswert zwischen 0 und

5 VOLT ablesen, der bei Andern der Riicken-

lehnenstellung variiert

JA

FORTSETZUNG

NEIN

Auswechseln des Trimmers des Motors P7




JA

Prufen des Stromdurchgangs

VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen
Steckverbinder C des Steuergerats N58
abtrennen

Steckverbinder von Trimmer des Motors P7
abtrennen

einen MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 3
des Steckverbinders des Steuergeréts N58
legen

den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 2 an Steckverbinder des Trimmers de
Motors P7 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN

lJA

Auswechseln des Steuergerats N58

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des gelb-roten Kabels

- zwischen Pin 3C des Steuergerats N58 und Pin
2 des Anschlusses G298

« zwischen Pin 2 des Anschlusses G298 und Pin
2 an Steckverbinder des Trimmers des Motors
pP7

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 21

Prifen der Versorgung

- VielfachmeBgeratauf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder E von Steuergerat N58 abtren-
nen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
an Steckverbinder des Trimmers des Motors
P29 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 3 an Steckverbinder des Trimmers des
Motors P29 legen

- Zindschlissel in Stellung “GANG” bringen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
driicken

In etwa einen Spannungswert von 5 VOLT

ablesen
lJA
Prifen des Trimmers

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 20
KOHM Vollausschlag einstellen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Trimmers des Motors P29 legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 3 des Trimmers des Motors P29 legen

In etwa einen Widerstandswert von 10 KOHM

ablesen

JA

FORTSETZUNG

NEIN

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des braunen Kabels

e zwischen Pin 1 des Trimmers des Motors P29
und Pin 6 des Anschlusses G296

e zwischen Pin 6 des Anschlusses G296 und Pin
2E des Steuergerats N58

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

e zwischen Pin 3 des Trimmers des Motors P29
und Pin 4 des Anschlusses G296

e zwischen Pin 4 des Anschlusses G296 und Pin
4E des Steuergerats N58

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Gberpriifen

NEIN

Auswechseln des Trimmers des Motors P29




JA

Priifen des Trimmers

- schwarzen MeBstiftdes VielfachmeBgeréats an
Pin 2 an Steckverbinder des Trimmers des
Motors P29 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
an Steckverbinder des Trimmers des Motors
P29 legen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
driicken

In etwa einen Spannungswert zwischen 0 und

5VOLT ablesen, der bei Andern der Langsver-

stellung variiert

NEIN

Auswechseln des Trimmers des Motors P29

JA

Prifen des Stromdurchganas

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder E des Steuergerats N58 abtren-
nen

- Steckverbinder des Trimmers von Motor P29
abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 5
des Steckverbinders E des Steuergerats N58
legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 2 an Steckverbinder des Trimmers des
Motors P29 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN

Prufen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des blau-weiBen Kabels

- zwischen Pin 5E des Steuergerats N58 und Pin
5 des Anschlusses G296

= zwischen Pin 5 des Anschlusses G296 und Pin
2 an Steckverbinder des Trimmers des Motors
P29

- Anschlusse auf Vollsténdigkeit Uberprifen

lJA

Auswechseln des Steuergerdts N58
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TEST 22
Prifen des Stromdurchgangs NEIN Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und
- VielfachmeBgeratauf Voltmessungen20VOLT | — i  Verbindungen
Vollausschlag einstellen des braunen Kabels
- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1 * zwischen Pin 3 des Trimmers des Motors P40
an Steckverbinder des Trimmers des Motors und Pin 3 des Trimmers des Motors P38
P40 legen Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und
- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an Verbindungen
Pin 38 an Steckverbinder des Trimmers des des roten Kabels
Motors P40 legen e zwischen Pin 1 des Trimmers des Motors P40
- Zindschlissel in Stellung “GANG” bringen und Pin 1 des Trimmers des Motors P38
- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75 - Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberpriifen
driicken
In etwa einen Spannungswert von 5 VOLT
ablesen
JA
Priifen des Trimmers NEIN '
~ VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 20— Auswechseln des Trimmers des Motors P40

KOHM Vollausschlag einstellen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Trimmers des Motors P40 legen

- den anderen MeBstift an Pin 3 des Trimmers
des Motors P40 legen

In etwa einen Widerstandswert von 10 KOHM

ablesen

JA

FORTSETZUNG




JA

Priifen des Trimmers

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 2 an Steckverbinder des Trimmers des
Motors P40 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 1
an Steckverbinder des Trimmers des Motors
P40 legen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
dricken

In etwa einen Spannungswert zwischen 0 und

5 VOLT ablesen, der bei Andern der vorderen

Wiegebewegung variiert

JA

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder E des Steuergerats N58 abtren-
nen

- Trimmer-Steckverbinder des Motors P40
abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Steckverbinders E des Steuergerats N58
legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 2 des Trimmer-Steckverbinders des
Motors P40 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN
> Auswechseln des Trimmers des Motors P40
NEIN Priifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und
N Verbindungen

iJA

Auswechseln des Steuergerats N58

des gelb-grinen Kabels

« zwischen Pin 3E des Steuergerats N58 und Pin
2 des Trimmers des Motors P40

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Uberprifen
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TEST 23

Prifen des Trimmers

- VielfachmeBgerdt auf Ohmmessungen 20
KOHM Vollausschlag eisntellen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Trimmers des Motors P38 legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 3 des Trimmers des Motors P38 legen

In etwa einen Widerstandswert von 10 KOHM

ablesen

JA

NEIN

Auswechseln des Trimmers des Motors P38

Priifen des Trimmers

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 2 des Trimmer-Steckverbinders des Motors
P38 legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Trimmer-Steckverbinders des Motors P38
legen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75
driicken

In etwa einen Spannungswert zwischen 0 und

5 VOLT ablesen, der bei Andern der vorderen

Wiegebewegung variiert

JA

FORTSETZUNG

NEIN

Auswechseln des Trimmers des Motors P38




lJA

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder E des Steuergerdts N58
abtrennen

- Trimmer-Steckverbinder des Motors P40
abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 6
des Steckverbinders E des ss N58 legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 2 des Trimmer-Steckverbinders des Mo-
tors P38 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN

iJA

Auswechseln des Steuergerats N58

Priifen der Vollstandigkeit von Anschllissen und

Verbindungen

des braun-weiBen Kabels

- zwischen Pin 6E des Steuergerats N58 und Pin
2 des Trimmers des Motors P38

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen

43

RECARO - SITZE "164" 3.0 s

PA405900000005 12-90



44

RECARO - SITZE "164" 3.0 s

PA405900000005 12-90

TEST 24

Prifen des Steuergerats

- Steckverbinder E des Steuergeradts N58

abtrennen

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20

VOLT Vollausschlag einstellen
- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin

2E des Steuergerats N58 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an

Pin 4E des Steuergerats N58 legen

- eine der drei Tasten “POS” der Schalttafel B75

driicken

In etwa einen Spannungswert von 5 VOLT

ablesen

NEIN

lJA

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

< zwischen Pin 1 des Trimmers des Motors P38
und Pin 2E des Steuergerats N58

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des braunen Kabels

- zwischen Pin 3 des Trimmers des Motors P38
und Pin 4E des Steuergerats N58

- AnschlUsse auf Vollstandigkeit Gberprifen

Auswechseln des Steuergerats N58




TEST 25

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBBen Kabels

- zwischen Pin 3 des Anschlusses G297b und
Klammer G302

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarzen Kabels

- zwischen Pin 87a des Fernschalters 185 und
Klammer G302

- zwischen Klammer G302 und Pin 2 des An-
schlusses G295

» zwischen Pin 2 des Anschlusses G295 und
Masse G182

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 26

Prifen der Schalttafel

- von Pin 4 der Schalttafel B75 den zum gelben
Kabel gehérenden Steckverbinder abtrennen

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 4
der Schalttafel B75 legen

- Zundschllssel in Stellung “GANG” bringen

- Taste “STOP” der Schalttafel B75 drlicken

Batteriespannung in etwa ablesen

lJA

NEIN

Auswechseln der Schalttafel B75

Priifen des Fernschalters

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 2
des Anschlusses G299a legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 1 des Anschlusses G299a legen

- Taste “STOP” der Schalttafel B75 driicken

Einen unendlichen Widerstandswert ablesen

NEIN

Auswechseln des Klemmenbretts mit Fernschal-

ter 186

JA

v
FORTSETZUNG



JA

Prifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des gelben Kabels

- zwischen Pin 3 des Anschlusses G299a und
Pin 4 der Schalttafel B75

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 27

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an einen
guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 4 des Anschlusses G299a legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN
>

lJA

Auswechseln des Klemmenbretts mit Fernschal-
tern 186 und 187

Priifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des schwarz-weiBen Kabels

e zwischen Pin 4 des Anschlusses G299a und
Pin 3 des Anschlusses G297b
- Anschlisse auf Vollstéandigkeit tGberpriifen




TEST 28

Priifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder des Schalter B51 abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin A
des Steckverbinders des Schalters B51 legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin - der Schalttafel B75 legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

lJA

- Auswechseln des Schalters B51

NEIN

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des schwarz-weiBen Kabels

« zwischen Pin A des Schalters B51 und Pin - der
Schalttafel B75
- Anschlisse auf Vollstadndigkeit Gberprifen
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TEST 29

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

» zwischen Pin - der Schalttafel B75 und Pin B
des Schalters B28

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberpriifen

TEST 30

Priifen der Versorgung

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20
VOLT Vollausschlag einstellen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 3
des Steckverbinders D des Steuergerats N58
legen

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- Taste “MEMO” drlicken

Batteriespannung in etwa ablesen

lJA

Auswechseln des Steuergerats N58

NEIN

Priifen der Vollsténdigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des gelb-schwarzen Kabels

» zwischen Pin 3D des Steuergerats N58 und Pin
5 des Anschlusses G297¢

« zwischen Pin 5 des Anschlusses G297¢ und
Pin 5 der Schalttafel B75

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit tUberpriifen




TEST 31

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des schwarz-weiBen Kabels

- zwischen Pin E und B des Schalters B77
- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Uberprifen

TEST 32

Prifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

= zwischen Pin C der Schaltergruppe B85 und
Pin E des Schalters B77

- Anschliisse auf Vollstandigkeit tGberprifen

-

EST 33

Prifen der Vollstandigkeit von Anschlissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

- zwischen Pin E des Schalters B28 und Pin C der
Schaltergruppe B85

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 34

Prifen der Vollsténdigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

 zwischen Pin F der Schaltergruppe B85 und Pin
A des Schalters B77

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Uberprifen

TEST 35

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

» zwischen Pin F des Schalters B28 und Pin F der
Schaltergruppe B85

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen




TEST 36

Prifen der Versorgung

- VielfachmeBgeratauf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- Zlindschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin B
des Steckverbinders des Schalter B62 legen

- schwarzen Me8Bstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des roten Kabels

» zwischen Pin B des Schalters B62 und Pin A
des Schalters B76

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

JA

Prifen des Schalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréats an Pin C
des Steckverbinders des Schalters B62 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Schalter B62 loslassen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln des Schalters B62

JA

\ 4
FORTSETZUNG
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iJA

Prifen der Versorgung
- roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 1

des Anschlusses G299b legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Pin 3 des Anschlusses G299b legen

- Schalter B62 loslassen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

Prifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des rot-schwarzen Kabels

» zwischen Pin 1 des Anschlusses G299b und
Pin C des Schalters B62

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

e zwischen Pin 3 des Anschlusses G299b und
Pin B des Schalters B76

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Gberpriifen

Prifen des Fernschalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréts an Pin 1
des Anschlusses G299b legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréts an
Pin 2 des Anschlusses G299b legen

- Schalter B62 loslassen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln des Klemmenbretts mit Fernschal-
ter 188

JA

v

FORTSETZUNG



JA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder des Heizkissens O17 abtren-
nen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Heizkissens legen, derzum
rosa-weiBem Kabel gehort

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Heizkissens legen, der zum
blau-braunem Kabel gehért

- Schalter B62 loslassen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

lJA

Auswechseln des Heizkissens O17

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des blau-braunen Kabels

» zwischen Steckverbinder des Heizkissens
017, der zu diesem Kabel gehért, und Pin 2 des
Anschlusses G299b

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des rosa-weiBen Kabels

- zwischen Steckverbinder des Heizkissens
017, der zu diesem Kabel gehort und der Klam-
mer G301

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Uberprifen
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TEST 37

Prifen des Schalters

- VielfachmeBgerat aud Voltmessungen 20
VOLT Vollausschlag einstellen

- Zlndschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin C
des Steckverbinders des Schalters B76 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin D des Steckverbinders des Schalters B76
legen

- Schalter B76 zum Aufblasen des Lendenkis-
sens (vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

lJA

Priifen des Schalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin D
des Schalters B76 legen

- schwarzen MeB8stift des VielfachmeBgerats an
Pin C des Steckverbinders des Schalters B76
legen

- Schalter B76 fiir das Verringern des Lendenkis-
sens (hintere Richtung) betéatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

FORTSETZUNG

NEIN

Auswechseln des Schalters B76

NEIN

Auswechseln des Schalters B76




JA

Prufen der Versorgung

- die beiden Steckverbinder des Motors P41
abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an zum
orangefarbigem Kabel gehdrenden Steckver-
binder des Motors legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
zum grauen Kabel gehdrenden Steckverbinder
des Motors legen

- Schalter B76 zum Aufblasen des Lendenkis-
sens (vordere Richtung) betéatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

NEIN

Auswechseln des Motors P41

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des orangefarbigen Kabels

» zwischen Pin 1 des Motors P41 und Pin 1 des
Anschlusses G155a

» zwischen Pin 1 des Anschlusses G155a und
Pin C des Schalters B76

Priifen der Vollstandigkeit von Anschlissen und

Verbindungen
des grauen Kabels

- zwischen Pin 2 des Motors P41 und Pin 2 des
Anschlusses G155a

» zwischen Pin 2 des Anschlusses G155a und
Pin D des Schalters B76

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 38

Prifen des Schalters NEIN

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 —® Auswechseln des Schalters B29
VOLT Vollausschlag einstellen

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréats an Pin D
des Steckverbinders des Schalters B29 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin C des Steckverbinders des Schalters B29
legen

- Schalter B29 fiir den Hub der Riickenlehne
(vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

lJA

Prifen des Schalters NEIN

- roten MeBstift des VielfachmeBgeratsan PinC | —®| Auswechseln des Schalters B29
des Schalters B29 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin D des Steckverbinders des Schalters B29
legen

- Schalter B29 zum Senken der Riickenlehne
(hintere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

FORTSETZUNG



JA

Prifen der Versorgung

- die beiden Steckverbinder des Motors P6
abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 1
des Steckverbinders des Motors P6 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 2 des Steckverbinders des Motors P6 legen

- Schalter B29 fuir den Hub der Rickenlehne
(vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

v

Auswechseln des Motors P6

Priifen der Vollst&dndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des blauen Kabels

 zwischen Pin 1 des Motors P6 und Pin 3des An-
schlusses G155a

« zwischen Pin 3 des Anschlusses G155a und
Pin D des Schalters B29

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des grau-roten Kabels

- zwischen Pin 2 des Motors P6 und Pin 4 des An-
schlusses G155a

 zwischen Pin 4 des Anschlusses G155a und
Pin C des Schalters B29

- Anschliisse auf Vollstéandigkeit Uberpriifen
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TEST 39

Auswechseln der Schaltergruppe B84

TEST 40

Auswechseln der Schaltergruppe B84




TEST 41

Prifen des Schalters

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin E der Schaltergruppe
B84 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgeréats an
Steckverbinder des Pin D der Schaltergruppe
B84 legen

- Zindschlissel in Stellung “GANG” bringen

- Schalter B80 fiir die Langsverstellung des
Sitzes (vordere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

lJA

Prifen des Schalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin D der Schaltergruppe
B84 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Steckverbinder des Pin E der Schaltergruppe
B84 legen

- Schalter B80 zur Ruckverstellung des Sitzes
(hintere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

FORTSETZUNG

Auswechseln der Schaltergruppe B84

Auswechseln der Schaltergruppe B84
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JA

Prifen der Versorgung

- AnschluB G155a abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin 5
des Anschlusses G155a (verkabelungsseitig)
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin 6 des Anschlusses G155a (verkabe-
lungsseitig) legen

- Schalter B80 fur die Langsverstellung des
Sitzes (vordere Richtung) betéatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

NEIN

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des blauen Kabels

e zwischen Pin 6 des Anschlusses G155a und
Pin D der Schaltergruppe B84
Priifen der Vollstindigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des violetten Kabels

* zwischen Pin 5 des Anschlusses G155a und
Pin E der Schaltergruppe B84
- Anschlusse auf Vollstandigkeit Gberprifen

Auswechseln des Motors P28




TEST 42

Prifen des Schalters

- VielfachmeBgeratauf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- Zlndschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgeréats an Pin B
der Schaltergruppe B84 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin A der Schaltergruppe B84 legen

- Schalter B82 fiir die Wiegebewegung nach
oben (obere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B84

lJA

Prifen des Schalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin A
der Schaltergruppe B84 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin B der Schaltergruppe B84 legen

- Schalter B82 fiir die Wiegebewegung nach
unten (untere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B84

JA

\/

FORTSETZUNG
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JA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder des Motors P39 abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an den
zum gelben Kabel gehérenden Steckverbinder
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
zum rosa Kabel gehdrenden Steckverbinder
legen

- Schalter B82 fur die Wiegebewegung nach
oben (obere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des rosa Kabels

» zwischen Pin 2 des Motors P39 und Pin A der
Schaltergruppe B84

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des gelben Kabels

e zwischen Pin 1 des Motors P39 und Pin B der
Schaltergruppe B84

- Anschlusse auf Vollstandigkeit Uberpriifen

JA

Auswechseln des Motors P39




TEST 43

Priifen des Schalters

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20 VOLT
Vollausschlag einstellen

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin H
der Schaltergruppe B84 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin G der Schaltergruppe B84 legen

- Schalter B82 flr die Wiegebewegung nach
oben (obere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B84

lJA

Priifen des Schalters

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin G
der Schaltergruppe B84 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
Pin H der Schaltergruppe B84 legen

- Schalter B82 fiir die Wiegebewegung nach un-
ten (untere Richtung) betatigen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

Auswechseln der Schaltergruppe B84

JA

v
FORTSETZUNG
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JA

Prifen der Versorgung

- Steckverbinder des Motors P37 abtrennen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an den
zum blauem Kabel gehérenden Steckverbinder
legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
den zum braunen Kabel gehérenden Steckver-
binder legen

- Schalter B82 fur die Wiegebewegung nach
oben (obere Richtung) betétigen

Batteriespannung in etwa ablesen

JA

NEIN
— >

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des blauen Kabels

= zwischen Pin 2 des Motors P37 und Pin H der
Schaltergruppe B84

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des braunen Kabels

e zwischen Pin 1 des Motors P37 und Pin H der
Schaltergruppe B84

- Anschlisse auf Vollsténdigkeit Gberprifen

Auswechseln des Motors P37




TEST 44

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des weiB-roten Kabels

- zwischen Pin Ades Schalters B29 und Pin F der
Schaltergruppe B84

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen

TEST 45

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des weiB-roten Kabels

« zwischen Pin A des Schalters B76 und Pin F der
Schaltergruppe B84

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberprifen

TEST 46

Priifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und
Verbindungen

des schwarz-weiBBen Kabels

- zwischen Pin B und E des Schalters B29

- Anschliisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 47

Prifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

* zwischen Pin C der Schaltergruppe B84 und
Pin E des Schalters B29

- Anschliisse auf Vollstandigkeit tiberpriifen

TEST 48

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

e zwischen Pin B und E des Schalters B76

e zwischen Pin E des Schalters B76 und Pin C
der Schaltergruppe B84

- Anschlisse auf Vollstandigkeit tberpriifen




TEST 49

Prifen der Versorgung

- VielfachmeBgerat auf Voltmessungen 20
VOLT Vollausschlag einstellen

- roten MeBstift des VielfachmeBgerats an Klam-
mer G301 legen

- schwarzen MeBstift des VielfachmeBgerats an
einen guten Massepunkt des Fahrzeugs legen

- Zundschlissel in Stellung “GANG” bringen

Batteriespannung in etwa ablesen

NEIN

JA

Priifen der Vollstédndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarz-weiBen Kabels

» zwischen Pin E des Schalters B28 und Pin B
des Schalteres B28

Prifen der Vollstindigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des schwarzen Kabels

- zwischen Pin B des Schalters B28 und Pin 1
des Anschlusses G183

» zwischen Pin 1 des Anschlusses G183 und
Masse G182

- Anschlisse auf Vollstéandigkeit Uberprufen

Prufen der Vollstindigkeit von Anschliissen und

Verbdingungen
des roten Kabels

» zwischen Klammer G301 und Pin 3 des An-
schlusses G183
Prifen der Vollst&ndigkeit von Anschliissen und

Verbdingungen
des violetten Kabels

- zwischen Pin 3 des Anschlusses G183 und Pin
3 des Anschlusses G210
- Anschlisse auf Vollstandigkeit Uberprifen
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TEST 50

Prifen der Vollstandigkeit von Anschliissen und

Verbindungen

des weiB-roten Kabels

= zwischen Pin A des Schalters B29 und Klam-
mer G301

- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberpriifen

TEST 51

Prifen des Stromdurchgangs

- VielfachmeBgerat auf Ohmmessungen 200
OHM Vollausschlag einstellen

- Steckverbinder des Schalters B62 abtrennen

- einen MeBstift des VielfachmeBgerats an Pin A
des Steckverbinders des Schalters B62 legen

- den anderen MeBstift des VielfachmeBgerats
an Pin 3 des Anschlusses G299b legen

In etwa einen Widerstandswert Null ablesen

NEIN
-

Prifen der Vollstdndigkeit von Anschliissen und

Verbindungen
des schwarz-weiBen Kabels

e zwischen Pin A des Schalters B62 und Pin 3
des Anschlusses G299b
- Anschlisse auf Vollstandigkeit Gberpriifen

lJA

Auswechseln des Schalters B62




